Covid lab TN

Datum: 26.10.2020
Zpracovatel: Marcel Slavik



Covid lab TN [ . @ lg n lfy

26.10.2020
Signify Slovakia s.r.o. Zpracovatel Marcel Slavik
Telefon +421 917 768 139
Prievozska 4/B Fax
821 09 Bratislava e-mail marcel.slavik@signify.com
Obsah
Covid lab TN
Titulni strana projektu 1
Obsah
Laboratorium 2
Shrnuti 3
Laboratorium 1
Shrnuti 4
Filter
Shrnuti 5
Prijem Materialu
Shrnuti 6
F

Strana 2



Covid lab TN

Signify Slovakia s.r.o.

Prievozska 4/B
821 09 Bratislava

(®1ignify

26.10.2020

Zpracovatel Marcel Slavik
Telefon +421 917 768 139
Fax
e-mail marcel.slavik@signify.com

Laboratorium 2 / Shrnuti
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Vyska mistnosti: 2.300 m, Montazni vyska: 2.300 m, Cinitel adrzby: 0.80

Plocha p [%]
Uzivatelska uroven /
Podlaha 20
Strop 70
Stény (4) 50
Uzivatelska aroven:

Vyska: 0.850 m

Rastr: 7 x 7 Body

Okrajova zona: 0.500 m

585m

Hodnoty v Lux, Méfitko 1:76

E, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Enin/ Em
638 392 847 0.614
466 191 649 0.410

83 56 96 0.677
151 63 299 /

UGR Podél- Pricné k ose svitidla

Leva sténa 18 18

Spodni sténa 18 18

(CIE, SHR = 0.25.)

Pomér intenzity osvétleni (podle LG7): Stény / pracovni rovina: 0.198, Strop / pracovni rovina: 0.132.

Kusovnik svitidel

C. ks Oznaceni (Opravny faktor)

PHILIPS SM134V PSU W20L120 1 xLED37S/840 OC

T 6 1000

® (Svitidlo) [Im] P [W]
3700 3700 305

Celkem: 22200 Celkem: 22200 183.0

@ (Zdroje:) [Im]

Specificky pfikon: 5.35 W/m? = 0.84 W/m?#100 Ix (Zakladni plocha: 34.24 m?)
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Laboratorium 1 / Shrnuti
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Vyska mistnosti: 2.300 m, Montazni vyska: 2.300 m, Cinitel udrzby: 0.80 Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1:68
Plocha p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
UZivatelska uroven / 684 462 861 0.676
Podlaha 20 434 229 617 0.526
Strop 70 79 56 89 0.709
Stény (4) 50 163 60 396 /
Uzivatelska uroveri: UGR Podél- Pricné k ose svitidla
Vyska: 0.850 m Leva sténa 17 17
Rastr: 13 x 7 Body Spodni sténa 17 17
Okrajova zona: 0.500 m (CIE, SHR = 0.25.)

Pomér intenzity osvétleni (podle LG7): Stény / pracovni rovina: 0.206, Strop / pracovni rovina: 0.115.

Kusovnik svitidel

C. ks Oznaceni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
1 3 ZH(;I(SI(;D)S SM134V PSU W20L120 1 xLED37S/840 OC 3700 3700 305

Celkem: 11100 Celkem: 11100 91.5

Specificky pfikon: 5.84 W/m2 = 0.85 W/m?#/100 Ix (Zakladni plocha: 15.66 m?)
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Filter / Shrnuti
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Vyska mistnosti: 2.300 m, Montazni vyska: 2.300 m, Cinitel udrzby: 0.80 Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1:68
Plocha p [%] E,, [IX] E i [IX] Ehax [X] Emin/ Em
UZivatelska uroven / 638 446 755 0.699
Podlaha 20 354 188 497 0.530
Strop 70 65 42 76 0.648
Stény (4) 50 140 45 275 /
Uzivatelska aroven: UGR Podél- PFicné k ose svitidla
Vyska: 0.850 m Leva sténa 17 17
Rastr: 2 x 8 Body Spodni sténa 17 17
Okrajova zona: 0.500 m (CIE, SHR = 0.25.)

Pomér intenzity osvétleni (podle LG7): Stény / pracovni rovina: 0.196, Strop / pracovni rovina: 0.105.

Kusovnik svitidel

C. ks Oznaceni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
1 5 ZH(;I(SI(;D)S SM134V PSU W20L120 1 xLED37S/840 OC 3700 3700 305

Celkem: 7400 Celkem: 7400 61.0

Specificky pfikon: 5.27 W/m2 = 0.83 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 11.56 m?)
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Fax

e-mail marcel.slavik@signify.com

Vyska mistnosti: 2.300 m, Montazni vyska: 2.300 m, Cinitel adrzby: 0.80

Plocha

Uzivatelska uroven
Podlaha

Strop

Stény (4)

Uzivatelska urove
Vyska:
Rastr:
Okrajova zona:

Pomér intenzity osvétleni (podle LG7): Stény / pracovni rovina: 0.237, Strop / pracovni rovina: 0.116.

Kusovnik svitidel

C. ks

T2 1000

Specificky pfikon: 7.63 W/m? = 0.97 W/m?#100 Ix (Zakladni plocha: 8.00 m?)

n:

p [%]
/

20
70
50

0.850 m
16 x 32 Body
0.500 m

Oznaceni (Opravny faktor)
PHILIPS SM134V PSU W20L120 1 xLED37S/840 OC

E,, [IX]
790
459

91
208

E i [IX]
635
305

67
72

@ (Svitidlo) [Im]

Celkem: 7400 Celkem:

26.10.2020

Prijem Materialu / Shrnuti

Hodnoty v Lux, Méfitko 1:45

Emax [IX]
896
626
104
375

3700

@ (Zdroje:) [Im]

Emin / Em
0.804
0.664
0.735

/

P [W]
30.5
61.0

F
Strana 6



