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Zmluva o dielo d-...-...

uzavret6 vsilades ust. $ 536anasl. zikona i.513/1991 Zb. s prihliadnutim na ust.S409
a n6sl. Obchodn6ho zdkonnika v platnom zneni

(d'alej aj ako ,,zmluva")

L
Zmluvn6 strany

N6zov: Fakultn6 nemocnica Tren6in
Sidlo: Legionerska 28,911 Tl Trentin
teo: oo 610 470
OtC oPt-t: 5K2O21254631
dislo 06tu : 7000280438/8180
Bankov6spojenie: St6tnapokladnica
Zastupena: MUDr. Rudolf Lintner, riaditel'

(d'alej aj ako ,,objedn6vatel")

Obchodn6 meno: MED LEADER s.r.o.
Sidlo: Viedensk6 cesta 7, 851 01, Bratislava
teo: 43835058
tC optt: st<2022482561
Registrdcia: Okresnf sud Bratislava l, oddiel Sro. vloZka 6.49031/8
Bankov6 spojenie: Tatra Banka a.s.
eislo 06tu: 262502975011100
zastripenf: MUDr. Juraj Frajt - konatel'

(dalej aj ako ,,zhotovitef ,,")

uzatvArlu trito zmluvu ako rnisledok zadivania nadlimitnej zAkazky -verejnej s[taZe
s n5zvom predmetu: "Dod6vka poditaiov5ho tomografu" zad6vanej na z6klade
ozn6menia o vyhlSseni verejn6ho obstar6vania, ktor6 bolo uverejnen6 vo Vestnlku
verejn6ho obstar6vania 6.24912009 podzn.07740 MST, dfra 30.12.2009.

Cl6nok ll.
Predmet plnenia

2.1 Predmetom plnenia podl'a tejto zmluvy je Wkonanie diela - dod6vka poditadov6ho
tomografu s prisluSenstvom ( d'alej len,,zdravotnicke zariadenie"), vr6tane s(visiacich plneni
podl'a ods.2 tohto 6l6nku (d'alej len "predmet plnenia"). Presn5 technick6 Specifik6cia
poditadov6ho tomografu spolu s jeho funk6nfmi parametrami je uveden6 v prilohe 6. 1, ktod
tvori neoddeliteln0 s06ast tejto zmluvy,

2.2 S0dastou dod6vky je aj poskytnutie sivisiacich plnenl, a to:



. realizecia stavebnich fprav, technicklich in5tal6cii a komplexnd
rekonStrukcia priestorov pre umrestnenie CT zariadenia

. vypracovanie projektu radiadnej ochrany a realizicia opatreni z tonto
projektu vyplfvajIcich

2'3 objedn6vatel' moze odmietnut' doddvku, ak technick6 a rizitkov6 parametre
nezodpovedajl technickym parametrom uvedenfm v ponuke predlozenej vo verejnom
obstar6vani, ak sa podas zdrutnej doby vyskytnri opakovane zi|a2n6 nedostatky v kvalite
doddvok, pripadne sa zisti, ze kvalita nezodpovedd predlozenej ponuke. pred tfmt'o rikonom
(odmietnutim dodavky), musi objedndvatel' pisomne vyzvat zhotovitel'a na odstrdnenre
nedostatkov, pridom mu poskytne lehotu najmenej 30 dni na zjednanie nepravy.

. dodanie predmetu zmluvy na miesto ur6enia,

. spracovanie technologickeho projektu,

. in5tal6cia pristroja, vr6tane vSetklich jeho potrebnych 6asti a softv6ru. uvedenie pristroja do previidzky,

. odsk[Sanie funk6nosti a prev6dzkyschopnosti pristroja,

. odovzdanie potrebnej dokument6cie,

. zaSkolenie zamestnancov uZivatel'a aplikadnym Specialistom na
obsluhu dodanlich pristrojov v diZke min. 5 praiovniih dni ihned,
in5taldcii a dodato6n6 za5kolenie v di:ke 5 pracovnych dni po
mesiacoch

III .  LEHOTA A MIESTO DODANTA

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat' predmet plnenia zmluvy uveden! v dl. Il. do 4
mesr,acov odo dria, ktonj' bude udanli v dodatku 6. 1 k tejto zmluve, aviak najnesk6r
do 29.09.2010.
Dod6vka predmetu plnenia sa uskuto6ni podl'a dasov6ho a vecn6ho harmonogramu,
ktoni tvori prilohu 6. 2 tejto zmluvy.
Dodrzanie terminov je zdvis16 od riadneho a v6asn6ho spolup6sobenia objedndvatel,a
dohodnut6ho v tejto zmluve. Pripadn6 zmeny terminov plnenia, uveden6ho v teito
zmluve, dohodn[ zmluvn6 strany formou dislovanyich a datovanfch pisomnfth
dodatkov. Po dobu ome5kania objedndvatel'a s poskytnutim sporup-6sobenia nle je
zhotovitel' v omeskani s plnenim zi.azku. spoluposobenim sa mvsli naimd
umoZnenie vstupu do priestorov.
Miesto dodania predmetu plnenia je sidlo objednavatel'a:

Fakultnd nemocnrca v Trendine, na Legion6rskej ulici d. 2g, Trendin.

IV. SPOSOB PREVZATIA A ODOVZDANIA PREDMETU PLNENIA

4.1 zhotovitel' zabezpeti vyskladnenie zarjadenia, vr6tane potrebnej techniky a pracovnirov,
na mieste ur6enom objedn6vatel'om. objedn6vatel' je povinnli zabezpedit svoju
pritomnost', alebo poverif k tomu opr6vnenf osobu, aby svojim podpisom potvrdil
vyskladnenie zdravotnickeho zariadenia. Zhotovitel' vyskladnizariidenie az po ukondeni
stavebnfch 0prav podl'a 61. 2.2 a bezprostredne pred in5talSciou zariadenia. Zhotovjtel'
je povinnlT pisomne informovat' objedndvatel'a o dni vyskladnenia zariadenia v mieste
dodania v lehote najmenej 3 dni vopred. objednavatel' poskytne zhotovitel,ovi
uzamykatel'n6 priestory na vyskladnen6 zariadenie do ktonich bud( mat' pristup lenpracovnici zhotovitei'a.
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Odovzdanie a prevzatie zdravotnickeho zariadenia sa uskutodni po jeho inital6cii,
odsklSani, za5koleni obsluhujiceho person6lu a odovzdanl dokumentdcie potrebnej
k uZivaniu zariadenia. Odovzdania a prevzalia zdravotnickeho zariadenia sa z0dastni
z6stupca zhotovitel'a a zdstupca objedn6vatel'a. O prevzatl spi5u zmluvn6 strany
pisomny preberacl protokol potvrdzujrici splnenie zmluvnlch povinnosti zo strany
dodavatel'a. Konkr6tny termin preberacieho konania dohodne zhotovitel' min. tri
pracovn6 dni vopred na tel. dlsle: 032/6566 275 alebo 032/6566 622 a dohodnutf
termin u objedndvatel'a pisomne potvrdi.

4.2 Momentom podplsania preberacieho protokolu sa povaZuje prislu5n6 zdravotnlcke
zariadenie za riadne odovzdan6.

4.3Vady a nedorobky zisten6 pri preberacom konani a doposial' neodstrdnen6 budrl
zaevidovan6 v preberacom protokole a musia byt odstr6nen6 bez odkladu alebo v lehote
uvedenej v protokole.

4.4 Zhotovitel' je povinni bezodkladne odstr6nif chyby a nedorobky uveden6 v protokole.
4.5 Objedndvatel' m5 prdvo odmietnut prevziat zdravotnicke zariadenie, pokial' toto bude

vykazovat vady a nedorobky, br6niace bezpednej prev6dzke, alebo vady a nedorobky,
ktor6 brania spol'ahliv6mu uZivaniu tovaru. Vadou sa rozumie odchflka v kvalite, rozsahu
a parametroch tovaru, stanovenl/ch k(pnou zmluvou a v5eobecne z6vdznymi
technickfmi normami a predpismi.

4.6 Zmluvn6 strany si v silade s $ 445 Obchodn6ho zdkonnika dojednali vfhradu
vlastnickeho pr6va, tak, 2e objedndvatel' nadobudne vlastnicke prdvo k prfslu5n6mu
zdravotnickemu zariadeniu a2 tplnym zaplatenim celej jeho ceny.

V. CENA

5.'l Cena za predmet plnenia tejto zmluvy, s vlnimkou poz6rudn6ho servisu, je stanovend
dohodou zmluvnfch strdn vzmysle z6kona NR SR 6. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni
neskorSich predpisov ako cena pevnd a konedn5, vr6tane vSetklch reZijnlich n6kladov a,
ktor6 s0 potrebn6 na realizdciu plnenia podl'a tejto zmluvy.

5.2 Celkovir, konednf cenu nie je moZn6 prekro6it s vfnimkou pripadov, ak d6jde
a) k zmene z6konnej sadzby DPH
b) k zmene colnfch poplatkov zo z6kona

5.3 K zmene dohodnutej uj'Sky ceny za predmet plnenia mdZe d6jst' iba z d6vodov, ktor6
strany nemohli rozumne predvidat v dase uzatvorenia tejto zmluvy (napr. naviac prace
po2adovan6 objedn6vatel'om a nezahrnut6 do predmetu dod6vky, vecn6 doplnenie
zariadenia, a pod.). Pripadni zmenu ceny je moZn6 upravit' vlludne formou dohody
0dastnikov, ktor6 musi maf plsomnti formu 6islovan6ho a datovan6ho dodatku k tejto
zmluve, kton-/ bude podpisanl? oprdvnenlmr osobami objednSvatel'a a zhotovitel'a.

5.4 Cena predmetu plnenia bez DPH predstavuje: 1.966.920,- EUR
Sadzba DPH vo 4i5ke 19 0/o predstavuje: 373.714,80 EUR
Celkovd cena za predmet plnenia vr5tane DPH predstavuje 2.340.634,80 EUR.

5.5 Celkov5 cena za predmet plnenia predstavuje s0det diastkouj,ch cien za jednotliv6
polozky dodavky vratane dopravy tak, ako vyplfvajf z cennika, ktonj'je neoddelitel'nou
prilohou 6. 3 tejto zmluw.

VI. PLATOBNE PODMIENKYA SPOSOB FAKTURACIE

6.1 Objedn6vatel' sa zavdzqe uhradit'dohodnutti zmluvnf cenu bezhotovostnlm bankorn/m
prevodom na 06et zhotovitel'a vo forme 48 (slovom: Styridsatosem) rovnomerne
rozvrhnutlich mesadnlch spldtok. Objedn6vatel' je pritom oprdvnenli uhradit Zmluvnri
cenu zhotovitel'ovi aj pred dohodnutfm terminom diastodne alebo v celom rozsahu.
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Zhotovitel' je opr6vnen! vystavit fakt0ru bez zbyto6n6ho odkladu po podpisani
preberacieho protokolu a za5koleni obsluZn6ho personSlu, s lehotou splatnosti 48
mesiacov odo dria dorudenia objedn6vatel'ovi. SpldtkoW kalend6r tvorl neoddelitel'n0
prilohu d. 4 tejto zmluvy.

6.3 V pripade 2e fakttra nebude obsahovat n6leZitosti podl'a z6kona o DPH alebo n6leZitosti
uveden6 v tejto zmluve, poZiada objednevatel' zhotovitel'a na jej doplnenie.

ut. ZARUENA DoBA A PoDMIENKY zARUcNEHo A PoZARUENEHo SERVISU

7.1 Zhotovitel' ru6i za vlastnosti predmetu plnenia zmluvy podas z6rudnej doby, ktore bola
stanovend na 24 mesiacov; teto doba je platna odo dfia podpfsania preberacieho
protokolu, kedy je predmet plnenia uvedeny do trvalej prev6dzky.

7.2 V z6ru6nej dobe vykon6 zhotovitel' bezplatne dvan6st' z6rudnfch preventivnych
prehliadok pristrojov (vo Wrobcom predpisanom rozsahu podl'a servisn6ho manu6lu)
rodne, v mesadnfch intervaloch. Posledn0 zfuu1nt Idrtbu a prehliadku vykond dva
tliZdne pred uplynutim ziruEnq doby a bezplatne odstrdni v5etky zisten6 vady
a nedostatky nezavinen6 objed ndvatel'om.

7.3Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze pre pripad vady predmetu plnenia podas z5rudnej doby,
mA objednevatel' pr6vo poZadovat a zhotovitel' povinnosf bezplatne odstranif zArutnb
vady vrdtane v5etk:ich prec spojenych s opravami predmetu plnenia, vrdtane doddvky
n6hradnfch dielov nutn;Tch k bezchybn6mu prevadzkovaniu predmetu plnenia, vrdtane
poradenskej starostlivosti o instalovani predmet plnenia, vretane dod6vky funkdn6ho
prlslusenstva predmetu plnenia, ktor6ho nefunkdnost nie je zavinend objedn6vatel'om.

7.4 Uveden6 z6ruky platia za predpokladu, Ze objedn6vatel' zariadenie pou2iva a obsluhuje
s prisluSnou starostlivost'ou podl'a inStrukcii zhotovitel'a, obsiahnutich v priloZenej
dokumentdcii. nezodpoved6 za vady sp6soben6 nesprdvnou manipuldciou a obsluhou
pracovnikmi objedn6vatel'a. Ziruka sa predlZuje automaticky o dobu, po ktor0 predmet
plnenia nemohol byt v z6rudnej dobe plne pouZivanf z ddvodu poruchy, alebo z6vady na
predmete plnenia.

7.5 Objedndvatel' sa zavAzqe 2e reklamScie a vady (poruchy) predmetu plnenia uplatni
bezodkladne po jej zisteni. Zodpovednou osobou za objedndvatel'a je podas zirutnel
doby poverenf pracovnik Technick6ho odboru FN Trendin zodpovedajiceho za sprdvu
budov a [drZbu zdravotnickej techniky.

7.6 Zirud,ny servis na predmet plnenia podl'a tejto zmluvy bude vykon6vat' Siemens s.r.o.,
Healthcare Sector, Stromov6 9, 831 01 Bratislava. Vada sa ako prv6 nahlasuje na
zelenom (bezplatnom) 6isle 0800 120 140. Ozn6menie por0ch a v6d (reklamdcia) musi
byt vykonan6 plsomne, e- mailom alebo faxom s dodatodn)im pisomnlm potvrden[m
zaslanlim doporudene poStou na adresu:
Siemens s.r.o., Healthcare Sector, Stromov6 9,831 01 Bratislava
Elektronick6 adresa: usc-sie.sk@siemens.com
Bezplatna linka (zelen5 linka) : 0800/1 20 140
Tel. t.:02159682502
Fax.6.: 0215968 5255

Reklamdcia musl obsahovaf oznadenia vady, miesta, kde sa vada nachSdza a strudnf
popis ako sa vada prejavuje.
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Do zmluvnej doby trvania opraw sa zapoditava dei nahl6senia vady, ak je vada
nahl6send do 8:00 hod. pracovn6ho dha.

7.7 Zhotovitel' garantuje dodevku n6hradnfch dielov podas 10 rokov od ukondenia u./roby
posledn6ho typu pristroja pre kaZd! typ pristroja tvoriaceho predmet plnenia osobitne.

7.g v ramci ziruky na predmet plnenia sa servisny technik dostavi na opravu predmetu
plnenia do 24 hodin od nahlSsenia poruchy. Pod ndstupom technika na opravu sa
rozumie osobn6 navsteva technika na pracovisku, pridom dni pracovn6ho vol'na, pokoja
a sviatky sa nevzfahujri na stanovenf casovli interval. Zhotovitel' zabezpedi opravu
predmetu plnenia v r6mci garancie, 6ize jeho pln6 sfunkdnenie maxim6lne do troch
pracovnfch dni od nahl6senia poruchy, pokial' je to technicky moZn6.

7.9 Zhotovitel'a objedndvatel'sa po uplynuti z^rud,nei doby m6zu dohodn0t na vfbere formy
poz6ru6nfch sluZieb servisu. Tdto dohoda m6Ze byf v dvoch form6ch:

7.9.1 Objedn6vkow servis - formou jednorazovej alebo celorodnej objedndvky.
7 .9.2 Zmluvny servis vykonanf na zAklade uzatvorenej servisnej zmluvy formou celorodnej

pau56lnej platby podl'a vzdjomne dohodnut6ho cennika
7.10 bena ooz6ru6n6ho servisu bude upraven5 po vz5jomnej dohode zhotovitel'a a

objedn6vatel'a vo forme objednavky alebo v servisne.l zmluve.

VIII. UROK Z OMESKANIA, SANKCIE A NAHRADA SKODY

8.1 Ak zhotovitel 'doda predmet plnenia uvedeny v cldnku l l .  po termine uvedenom v dlanku
lll., m6Ze objedn6vatel' vo6i zhotovitel'ovi uplatnif nerok na zaplatenie 0rokov z
omeskania vo v!5ke 0,02o/o zceny omeskanej 6asti dod6vky bez DPH za kazdy deh
omeSkania, najviac v5ak vo vlSke 5% z ceny podl'a 5. 4. tejto zmluvy.

g.2 N6rok na 6rok z omeskania nevznike vtedy, ak zhotovitel' preukdze, ze oneskorenie je
sp6soben6 rnfludne 0dinkom vyssej moci, alebo zavinenim objednavatel'a.

9.3 v prfpade omeSkania objednevatel'a s ohradou spldtky v zmysle dlenku Vl. tejto zmluvy,
mOZe zhotovitel' vodi objedn6vatel'ovi uplatnit narok na zaplatenie frokov z omeskania
vo v1iske O,O2o/o z ceny omeskanej 6asti platby bez DPH za ka2dy defi omeskania.

8.4 V pripade, 2e objednSvatel' poruSi svoje povinnosti poskytnrif potrebn6 spoluposobenie
zhotovitel'ovi podl'a dlenku lll., bod 3.3 tejto Zmluvy, vznik6 zhotovitel'ovi n6rok na
zmluvntl pokutu vo uiske 0,05 % z celkovej ceny predmetu plnenia bez DPH podl'a tejto
zmluvy za kaZd11'deri omeSkania so splnenlm si oznadenej zmluvnej povinnosti.

IX, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

g.1 Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvn6 strana podstatne porusi zmluvn6
povinnosti dohodnut6 v tejto zmluve, druh6 zmluvnd strana m6 prevo odsttlpit od zmluvy.
Sposob odstripenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami obchodn6ho z6konnika v platnom
znen[.

9.2 Zmluvne strany za podstatn6 porusenie tejto zmluvy povazuj0:
a) ak zhotovitel' pre okolnosti na jeho strane bude meskaf s dodanim prislu5n6ho

zdravotnickeho zariadenia viac ako 60 dni
b) ak objedn6vatel' bude meskat s poskytnutim spoluposobenia podl'a tejto zmluvy

pre zhotovitel'a dlhsie ako 30 dni,
c) ak objedn6vatel' bude meskat's [hradou splatnfch fakt0r podl'a tejto zmluvy pre

zhotovitel'a dlhsie ako 90 dni.



x. zAvEREeNE ustnruovetttn

1 0..1 Menit alebo dopiriat text tejto zmluvy je moZn6 len formou riadne dislovanfch
pisomnfch dodatkov, ktor6 bud0 platn6, ak bud0 riadne potvrden6 a podpisan6

oprSvnen!mi zastupcami oboch zmluvnlch str6n.
1O.2 Pritva a povinnosti objedn5vatel'a a zhotovitel'a touto zmluvou vfslovne neupraven6

riadia sa prisluSnfmi ustanoveniami Obchodn6ho z6konnika v platnom zneni'

10.3 TSto zmluva nadobrida platnost diom podpisu obidvoma zmluvnfmi stranami.

10.4 DodrZanie terminov je zevisl6 od riadneho a vdasn6ho spoluposobenia
objedn6vatel'a (sridinnost objedn6vatel'a) dohodnut6ho v tejto zmluve (najmd

spiistupnenie a pripravenosf prrestorov na demontaz star6ho, resp. in5taldciu nov6ho
zdravotn ickeho zariadenia)

10.5 Neoddelitel'nou stidast'ou tejto r6mcovej zmluvy s0 tieto prilohy:

Priloha d. 1: Vymedzenia predmetu plnenia - technick6 Specifik6cia a vyplnen6
prilohY d.2, 3 s0taZnfch Podkladov

Priloha d. 2: easovy a vecny harmonogram doddvky
Priloha d. 3 : Cennfk podl'a poloZiek doddvky
Priloha d. 4: Spldtkoui kalendar
priloha 6. 5: Doklad o oprdvneni predSvajriceho podnikat (wpis z obchodn6ho registra +

potvrdenie o zapisani do zoznamu podnikatel'ov)'

10.6 Pokial' z tejto zmluvy alebo z doh6d o jej wkonani vzniknf spory alebo n6zorov6
rozdiely, budri sa zmluvni partneri snazit vyriesit ich cestou zmieru. Pokus o zmier je

povazovanf za neispesny, v pripade ak jeden zo zmluvnlch partnerov toto oznami
druh6mu zmluvn6mu partnerovi. v tomto pripade, m6 ktorekolvek zmluvnd strana pravo
poZiadat, aby o spore rozhodol prislu5nlTch srid v Slovenskej republike'

10.7 Teto zmluva je vypracovanS v piatich vyhotoveniach, ktor6 maji charakter origin6lu.

10.8 Zmluvn6 strany prehlasujtl, ze si trito zmluvu pred jej podpisom preditali, Ze bola

uzatvoren6 podl'a ich vit2nq a slobodnej v6le, a nebola uzatvoren6 v tiesni za n6padne
nev!hodnfch Podmienok

I l'4r,p. ?010
V Tren6ine,

Objedn6vatel':

iAKULTNA NTI,4OCNiCA TNENCiN
riadi ie l 's i !o

I '
t . J

r-fl, I l\J tri t_,..,
MUDr. Rudolf Lintner
riaditel' FN Trendin

V Bratislave, dfia

Zhotovitel':

MUDr. Juhhj Frajt

2
dfia

konatel 'MED LEADER
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u,Ylo'Kl Priloh a e. 1 : Techn ick6 5pec

=e-gg^$ Tech. Specifikdcia : 2528-0263

\-$ -d Poz. PoDis

if ik6cia - Somatom Definition AS 64

SOMATOM Definition AS 64-slice Confiquration

SOMATOI\4 Definition AS (64-rezovy system)

SOMATOM Definition AS je prvlim adaptivnym skenerom (Adaptive Scanner) na svete. lde o skener,
ktoni sposobil prevrat vo svete CT-syst6mov s jednlim zdrolom.
Okrem toho, Ze system ako Standard pon0ka kombin6ciu najvyssieho priestoroveho rozlisenia
v remci odvetvia a najnichlej5ieho objemoveho pokrytia s presnostou viac ako milimeter, jeho
najlepgi eas trvania otedky dostupny v remci odvetvia zabezpeduje najlepSie dasove rozlisenie
v pripade CT s jedn:im zdrojom.
Jeho jedinednA sUOast' Dose Shield pri Spiralovom skenovani zarovei elimjnuje vsetko nadbytoene
Ziarenie, irelevantn6 z klinick6ho hladiska, aim sa zabezpeduje kompletna radiaena ochrana.

System SOMATOM Defin jtion AS je zalo2en'! na vlastnom detektorovom systeme spolodnosti
Siemens (UFC) a revoluanom zdroji rontgenov,ich zvezkov STRATON. V kombin6cii s technol6giou
z-Sharp, rie5eniami CARE, ako aj s exkluzivnymi volitelnfmi sueastami CT Clinlcal Engines od
spolo6nosti Siemens ponUka system SOMATOM Definition AS bezprecedentnU kvalitu obruzu a
rozlisenie detailov pri najniZSej radiadnej zet'azi pte pacienta. SUdasne zabezpeduje v\irazne vy56iu
rlchlost' a spol'ahlivost' diagnostiky.

Zdroj STRATON poskytuje priame chladenie an6dy olejom, dim sa eliminuje potreba nenulovej
hodnoty tepelnej kapacity (0 MHU). Vysledny maly a kompaktny dizajn umoZnuje bezprecedentnu
nTchlost chladenia 7,3 l\4HU/min, ako aj spotahlivy vykon pri prevadzke s najkratsou dobou otaeky
0,33 s. V kombinecii s volitel'nou sudastou Heartview CT najvyssie dasov6 rozlisenie syst6mu
SOMATOM Definition AS (s hodnotou 165 ms) umozriuje spolahlivo skenovat dokonca aj vysoke
srdcove frekvencie, napr. v pripade vyhodnocovania akutnej bolesti hrudnika, Wi vizuafizac
jnfarktov myokardu a v pripade funkcnej anallzy srdca. Spolu s unik6tnou technologiou z-Sharp,
ktor6 ako Standard poskytuje najvyssie izotropne priestorove rozlisenie v ramci odvetvia, nez6visl6
od danej polohy v poli (s hodnotou aZ do rozmeru voxelu 0,24 mm), system vizualizuje tie najmenSie
anatomick6 Struktury vynimodne kvalitne bez ohladu na to, di ide o zloZit6 kosti vnUtorneho ucha,
najjemnejsie detaily koronarnych Struktur alebo o intrakranialne a plicne cievy, mezenterick6
itruktury, cievy oblidiek alebo periferne cievy. Syst6m taktiez pomAha uskutodriovat' presnO merania
sten6z a presne planovanie stentov. Detektor SOMATOM Definition AS UFC (Ultra Fast Ceramics)
zabezpeduje akviziciu 64 rczov v priebehu jednej otaoky. V kombinacii so 78-centimetrovym
otvorom, volitel'nlim rozsahom skenovania 200 cm a vlikonom generatora 80 kW sa syst6m
prisposobi akemukolvek pacientovi bez ohl'adu na jeho rozmery ai stav, a tak prispieva k Uspore
dasu - od skenovania aZ po stanovenie diagn6zy. Syst6m SOMATOM Definition AS ponuka
jedinedn0 kombinaciu najlepSieho rozlisenia detailov a maxim6lneho submilimetroveho objemov6ho
pokrytia (87 mm/s) v remcl odvetvia, do umoziuje uskutodiovanie celotelovych vysetreni za
niekol'ko sekund. Vdaka tomu sa system dokdZe prisposobit'aj narodnym pripadom, ako stl zloZite
Urazove stavy (tzv. polytrauma), nepozorni alebo nespolupracujLlci pacienti: vedie to k zlepseniu
kvality obrazu a komfortu pacienta. A vsetky tieto vlihody system poskytuje pri najnizsej moznej
d5vke, vdaka rieseniam Siemens CARE. Navyse, prve adaptivna ochrana pred davkou na svete
(Dose Shield), ktore je s[dastou systemu SOMATOM Definition AS, pri kazdom spiralovom skene
eliminuje klinicky irelevantn6 Ziarenie. lde o vseobecne narodn)t problem v oblasti CT, ktory doteraz
nebol riesenli. Jeho riesenie umoznuje d'alsiu tlsporu devky.
System SOMATOM Definition AS so svojim uniketnym m6dom 4D-Spiralov6ho skenovania
(4D Spiral - volitelna sudast') naviac prekonal suaasne obmedzenia |VlscT-detektora a umozriuje
vefkoobjemov6 pokrytie perfuzie pri perfuznom CT.
System SOMATOIVI Definition AS sa okrem toho dodeva so zabudovanou 3D-minimelne invazivnou
sadou (ako volitel'nou sudast'ou), ktore vd'aka nov6mu bezdrotovemu ovladaniu v ramci miestnosti
umoznuje 3D-navigovane zakroky, pri ktonich redioi69 disponuje plnou kontrolou.
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Syst6m SOMATOM Definition AS ponUka aj najsirsie spektrum klinickych aplikdcii (ako volitel'nfch
s[dasti), ktore umozriujri dokolvek - od nichlej a spolahlivej diagnostiky aZ po komplexn]i reporting
za par minit, pridom vysledkyje mozn6 posudit este predtym, nez pacient opusti stol.

1. Gantry:
Otvor: 78 cm; napejanie prostrednictvom nizkonapat'oveho kolektora. Rlichlost' ot6aania gantry:
doba trvania otaeky 0,33 s. Skenovacl system: system Adaptive Array Detector (AAD) na b6ze
materialu UFC (Ultra Fast Ceramics) s 23 552 prvkami v z6vislosti od konfiguracie, s elektronickymi
kanelmi 40164-tezov6ho detektora (DAS) vyuzivanymi na akviziciu max. 64 rezovloteaku a taktiez s
1 472 merccimi kanalmi pripadajucimi na jeden rez. (l\4eraci system moze obsahovat' nAhradne
diely.)

64-rezove konfiguracia, m6dy Spirelovej akvizicie:
64 x 0,6 mm, 32 x 0,6 mm, 16 x 0,3 mm (technol6gia z-UHR ako voljtelna s0dast'), 40 x 0,6 mm, 40
x 0,6 mm, 8 x 0,6 mm (UHR), 16 x 1,2 mm

64-rczov e konfigurdcia, mOdy postupnej akvizicie:
6 4 x 0 , 6 , 3 2 x 0 , 6 , 3 0 x 0 , 6 , 4 0 x 0 , 6 m m , 2 0 x 0 , 6 m m , 8 x 0 , 6 m m ( U H R ) , 2 x 1 m m , 6 x 1 , 2 m m ,  1 6 x
1 , 2 m m ,  1 2  x  1 , 2  m m ,  1 x 5  m m ,  1 x  1 0  m m

Tri laserove lokalizatory: horizontalny, sagitelny a vertikelny laserovy lld zobrazuje polohu izocentra
roviny skenovania.

2. Konstrukcia trubice:
Zdroj: vysokovlikonny zdroj rontgenovych zvazkov STRATON. Rozsah prudu v kubici: jeden zdroj
20-800 mA (v zdvislosti od konfiguracie); tepelna kapacita an6dy trubice 0 l\4HU. Rlchlost
chladenia 7,3 MHU/min (5 400 kJ/min).  Rozmer ohniska v sulade s normou IEC 60336: 0,7 x 0,7
mm/7', 0,9 x 1,1 mml7'. lvlonitorovanie teploty an6dy riadene poditadom, princip Multifan s
,,plavajicim" ohniskom.

3. Vysokovykonny generator rdntgenovych zvazkov:
Vysokofrekvendny generator riadeny mikroprocesorom, s tich)im chodom a integrovanym
systemom automatickeho samotestovania za ldelom nepretrzit6ho monitorovania prevadzky.
Nastavenia: vysokonapat'ovli' rozsah 80, 100, 120 a '140 kV; vykon max. 80 kW, moznost'
nastavenia v mallich krokoch.

4. Technol69ia z-Sharp:
Jedinedny zdroj r0ntgenovych zvazkov STRATON vyu2iva presn6 a rychle vychyl'ovanie
elektr6nov6ho zvezku, pridom dochadza k vytvoreniu dvoch presnli'ch ohnisk s alternaciou 4 608-
krat za sekundu. Vdaka tomu sa zdvojnasobujrl projekcie rontgenovych zvazkov, ktor6 sa dostavaju
do kazdeho prvku detektora. Tieto dve prekn/va.i0ce sa projekcie vedu k prevzorkovaniu (tzv.
oversampljngu) v smere z-ovej osi. Vysledn6 merania superponuj0 polovidnI Sirku detektorov6ho
rezu, dim sa zdvojn6sobuje mnoZstvo inform6cii zo skenovania bez toho, aby dochadzalo
k prisluSnemu nerastu davky. Vlastne detektory spolodnosti Siemens, vyroben6 z materialu Ultra
Fast Ceramics (UFC), a zodpovedajuca elektronika prisluSn6ho 40/64-rezoveho detektora
zabezpeduj! prakticky simultanny vlistup z dvoch projekcii pre kazdy element detektora - do vedie
ku kompletnej 40l64rezovel akvizicii obrazu. Technol69ia z-Sharp, ktora vyu2iva zdroje
r0ntgenovych zvaizkov STRATON a UFC-detektory, zabezpeeuje vizualiz^ciu nezavisl! od rychlosti
skenovania (s izotropnymi voxelmi 0,33 mm) a zodpovedajUcu eliminaciu Spirelovlich artefaktov v
kazdodennej klinickej praxi, v lubovolnej polohe v remci sniman6ho pol'a.

5. St6l pre pacienta:
Stol pre pacienta: l\4otorizovane nastavovanie vysky od min.48 do max. 92 cm, pozdlZny pohyb
dosky stola 200 cm v krokoch s hodnotou 0,5 mm, presnost' polohovania +/- 0,25 mm v
I'ubovolnom smere. Horizontalny rozsah skenovania aZ do 200 cm (volitel'ne). Ovladacie prvky sa
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nach6dzajri na oboch stranech predneho i zadn6ho panela gantry (volitel'n6 sueasf). Vysku stola je
moZn6 ovl6dat aj prostrednictvom nozn6ho spinada (2 na oboch stranach stola pre pacienta -
volitelna s!6asf). V pripade nUdzov6ho zastavenia alebo v pripade v!padku napajania mozno
doskou stola v horizontalnom smere pohybovat'aj manuelne. Max. nosnosl'stola: 220 kg, nichlos:
posuvu stola: 2-200 mm/s, vzdialenost medzi delom gantry a zakladnou stola 40 cm.
Polohovacie pomocky: polohovaci matrac, protektor matraca, opierka hlavy-ramena (vretane
poduSky), drZiaky hlavy so sadou polohovacich poduSiek, ktor6 nemoZno/moZno naklanat' (volitefna
sudast), fixadn! system na upevnenie hlavy, sada fixaanych popruhov (s fixadnym popruhom pre
telo, ktoni mozno pripnut'priamo k doske stola pre pacienta), opierka pod hlavu, predizenie stola
s polohovacim matracom, opierka kolena-dolnej kondatiny.
ViacU0elovy stol (volitelna s0dast): unikdrtny stol, ktoni umoznuje jednoduchU v!menu dosiek stola
pre rozne sposoby vyuzitia. Doska stola pre ob6znych pacientov (volitel'na sudast') me nosnost 300
kg. okrem toho, doska stola pre frazov6 stavy (volitelna sudast') umoziuje pripevnenie systemu
na transport pacientov s cielom eliminovat potrebu krokov pri ich polohovani. A nakoniec,
za Udelom pouZivania pri radioterapii mozno jednoducho pripevnit RTP-dosku stola.

6. Riadiaca a vyhodnocovacia jednotka:
Riadiaca skrina: ovl6danie CT so syst6mom na komunikeciu s pacientom, system instrukcii pre
pacienta, ktoli moze pouzivatel' zaznamenat', k dispoziciije 30 textov\ich parov automatickych
inStrukcii pre pacienta (Automatlc Patient Instruction - API) v deviatich jazykoch.

Pracovisko syngo Acquisition Workplace: Pracovisko syngo Acquisition Workplace poskytuje
inteligentny a spolahliv), tok pracovnych dinnosti na akviziciu Udajov, rekonStrukciu obrazu a rutinn6
dodatodne spracovanie obrazu na CT-skeneri. Pracovisko syngo Acquisition Workplace,
vychedzajuce z uniketne.j platformy syngo, je intuitivne a prijemne pre pouZivatela. Poditadov!
system: Vykonny poditad s procesorom 2 x Xeon 3,6 GHz a grafickou kartou NVIDIA Quadro FX
3400 DVI na rlchle dodatoen6 spracovanie 3D-obrazu. Svetelne ustaleny monitor so 48-
centimetrovou (19") plochou farebnou obrazovkou s vysokym rozli6enim pre aplikecie medicinsk€-
diagnostiky speja n6rodn6 poZiadavky medicinskeho zobrazovania s vyhodami obrazovky
vyrobenej z tekutych kryStalov. Obrazovka poskytuje rozlisovaciu schopnost 1280 x 1024, me
siroky zorny uhol a vysoky kontrast vykazuje aj v podmienkach dobre osvetleneho okolit6ho
prostredia. Stabilita svetelneho vystupu monitora je zabezpedena riadenym podsvietenim podas
cel6ho zivotn6ho cyklu. Klavesnica a mys, 2 GB RAI\4, 146 GB obrazovej pamate pre 260 000
zob@zeni bez kompresie, CD-R 700 l\48 pre 1 100 zobrazeni. DVD DICOM s mediami s kapacito-
4,7 GB pre 8 400 zobrazeni. System podporuje externe zariadenia USB 2.0 na ukladanie [dajov
(odporfoa sa: extern]i pevny disk lomega 160 GB External Hard Drive Hi-Speed USB 2.0; extern!
pevnli disk Maxtor One Touch 160 GB).

7. Poditadovy syst6m CT-zobrazovania:
RekonStrukdnli poditad na predbeZn6 spracovanie a rekonStrukciu nespracovanych d6t z CT.
Rekonstrukdnli poditaa obsahuje klaster vysokovykonn'icn 2,2 GHz dualnych procesorov, kto16
uskutoeiuj0 predbezne spracovanie a rekonStrukciu dat z CT nichlost'ou aZ 20 zobrczeni
za sekundu. Kapacita pamate na nespracovane Udaje je 750 GB.

8. Chladiaci syst6m:
System SOMATOM Defjnition AS je moZn6 podl'a nerokov vasho pracoviska vybavit' bud'chladenim
vzduchom, alebo vodou. Tym sa optimalizuje prev6dzkyschopnost systemu nezdvisle od podmienok
prostredia a znizq1 sa vysok6 neklady na rekonstrukciu. Prevadzkove teplota systemu: '18 - 28 'C,

18 - 75 % relativna vlhkost (bez kondenzacie).

9. PouZivatelskf softv6r syngo User Software:
Softv6r syngo sa vyznaduje intuitivnym pouzivatel'skym rozhranlm, s ktolim sa tak pouzivatel'
jednoducho naudi pracovat. Z prototypov bol vyvinuty v 0zkej spolupraci s pouZivatel'mi. Softv6r
syngo vizualizuje vyietrenie v jednotlivlch krokoch procesu na tzv. kartach uloh (tzv. Task Cards),
ako su napr. karty pre registreciu pacienta alebo vySetrenie. Podl'a individualnych poZiadaviek si
mozno vybrat' mnozstvo funkcii a vstupn\ich parametrov, ako aj pouzivan\i jazyk. NajdastejSie
opakovane procesy je mozn6 zautomatizovat a ulozit'.
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Registrecia pacienta:
System dokaze 0daje o pacientoch prijimat roznymi sposobmi. MOze ist'o zadanie dat pomocou
kl6vesnice alebo o transfer pracovn6ho zoznamu (tzv. Worklist) prostrednictvom siete. DlCOlVl
Worklist: softv6rov! modul na prijem zoznamov Udajov o pacientoch a poziadaviek na vysetrenia z
RIS (radiologickeho informadn6ho syst6mu) prostrednictvom funkcionality DICOM Get Worklist.
Program zabezpeduje mimoriadne efektivny postup prece a konzistentnost' fdajov o pacientoch. V
nUdzovych pripadoch je mozna n/chla registracia. V tomto pripade system automaticky priradi
n[dzove aislo, ktor6 je neskor mozne nahradit skutodn]im dislom pacienta. Vstupn]t profilje mozne
navrhnUt' individuAlne.

Karta pre vysetrenie (Examination Card):
System SOMATOM Definition AS sa dodava s vel'kym podtom preddefinovanlch vysetrovacich
protokolov (napr. pre pediatricke aplikacie), vdaka ktonim je planovanie vysetrenivelmi nichlou
a efektivnou proced0rou. Priklad: vo forme nez6visl6ho protokolu je k dispozicii 3-fdzov6 vy5etrenie
pedene. Protokol je potrebne iba prisposobit' stavu konkretneho pacienta. Kazde vysetrenie je
graficky zndzornene ako tzv. zdznam (,,Chronicle") so samostatnou vizualizaciou jednotlivlch fdz
vysetrenia. Tento pristup sa vyznaduje tou vlhodou, Ze k jednotliv)?m fazam vysetrenia je mozne
pristupovat' nichlo a selektivne. V grafickom m6de je taktieZ mozn6 jednoducho uskutoonovat
zmeny v protokole prostrednictvom funkcie premiestnenia (drag&drop). Pomocou tzv. rutinneho
okna moZno prisposobit'jednotlive parametre vysetrenia. Toto okno predstavuje podponuku
podstatnfch parametrov a okamzite a prehfadne poskytuje informecie o parametrizacii vysetrenia.
Workstream4D: tok pracovnych cinnosti v Styroch rozmeroch s priamym generovanlm axialnych,
koronelnych, dvojn6sobne Sikmych zobrazeni a zobazeni hlavy zo Standardnlch skenovacich
protokolov. Odstrenenie manualnych krokov pri rekonStrukcii. AZ 10-nasobne znizenie objemu
Udajov - takmer vsetky diagnostick6 informacie s( zachyten6 v trojrozmernych rezoch.

Karta pre prezeranie (Viewing Card):
Na karte pre prezeranie je mozn6 interaktivne pohybovat mysou cez zobtazovany objem
prebiehajuceho vysetrenia. Zobtazenia r6znych vysetrenije mozne pre porovnanie zobrazit'
simultanne. Na vyhodnocovanie, dokumentaciu a archiveciu je k dispozicii vel'k)i podet funkcii.

Karta pre zeznam na film (Filming Card):
Virtualny film znAzor uje v mierke1:1 filmy, ktor6 sa maju vytladit', atak umoziuje efektivnu ukezku
Uloh zeznamu na film a opaitovny windowing zobrazeni. Karta poskytuje aj vel'k! podet funkcii
vyhodnocovania. Mozne sU interaktivne zmeny tozlo1enia (layoutu) s max. 64 zobrazeniami Na
tejto karte sU taktiez zadefinovan6 parametre tlade pre autofilmovaci proces, ktoni prebieha
sfeasne s akviziciou alebo rekonStrukciou. Vol'ny vyber polohovania zobrazenlna fllme,
konfigurovatel'ny text na zobrazeni.

3D-karta (3D Card):
V)ipodet sekundarnej rekonstrukcie: multiplanarna rekonStrukcia (MPR) na reform6tovanie
sekundarnych rekonstrukcii v re6lnom dase. Orientecia rezov. koronalna, sagitalna, Sikma a
dvojnasobne Sikma. SekundArne rekonstrukcie je moZne urdit'z topogramu, inych IVIPR-projekcii
alebo z trojrozmernej rekonStrukcie povrchu. RekonStrukcia s volitel'nou hrUbkou rezu.

syngo VRT (technika objemoveho renderingu - Volume Rendering Technique): balik pokroeilych
trojrozmernych aplikacii pre optimAlne zobrazovanie a diferenci6ciu r0znych orgdnov
orostrednictvom nez6visl6ho ovladania farby, nepriesvitnosti a tieriovania v 4 tkanivovlich triedach.

cT Angio: softv6r na rekonStrukciu zakrivenych projekcii zo zobrazeni pochadzajIcicn zo zeznamu
Udajov Spireloveho CT, ureeny na zobrazovanie a diagnostiku napr. aneuryziem, plakov, sten6z,
vaskulArnych anomalii a anom6lii vasku16rneho povodu. MIP: Maximum Intensity Projection
(projekcia maximelnej intenzity), MinlP: Minimum Intensity Projection (projekcia minimelnej
intenzity) a Thin MIP (projekcia MIP pri tenkj'ch rezoch). Rusive alebo nepodstatn6 aasti obrazu je
mozne odstr6nif pomocou integrovan6ho objemov6ho editora. Zakriven6 projekcie sa rekonStruuju
okolo osi, ktorf moZno zadefinovat', pridom sa pre kazd! projekciu vyberaj0 maximalne CT-hodnoty
v danom smere. V\isledn6 zobrczenia mozno prezerat pomocou ClNEJunkcie ako s6riu zobnzeni,
a tak dosiahnut' trojrozmernli vnem.
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3D Dlsplay: sofw6r urdeni na trojrozmernu vizualzeciu povrchov uroitej oblasti tela, vytvorenu z
postupnosti kontinualnych tezov, za Udelom zobrazovania a analyzy zlozitych anatomickych
struktor, napr. cranium viscerale, panvovej a bedrovej oblasti pri planovanichirurgickych zekrokov.
Trojrozmerne objekty je moZn6 na monitcre interaktlvne naklariat a otadat'alebo taktieZ zobrazoval'
vo vztahu k multiplan6rnej rekonStrukcii (MPR).

Karta pre objemov6 skenovanie (Volume Card): objemov6 skenovanie tkaniv a orgenov, ktore
vychedza z algotitmu ,,Region Growing" a z interaktivnej definicie ROI (oblasti zeujmu).

Karta pre dynamicke vyhodnocovanie (DynEva Card): softv6r na dynamick6 vyhodnocovanie
vyuzitia kontrastnej letky v organoch a typoch tkaniv, ktoni umoziuje rekonstrukciu:
- kriviek easovej zevislosti hustoty (max. 5 ROI),
- zobrczeni po podani kontrastnej latky (v bode maxima),
- zobrazeni Time-to-Peak (mapa lokelnej distribucie easu potrebn6ho na minimalny signal
z oefilzie\.

Video Capture and Editing Tool: softv6r obsahuje integrovane riesenie na zobrazovanie a
vizualiz6ciu Stvorrozmernych informecii, umoziuje generovanie a upravovanie videos0borov za
Udelom zdokonalenia diagnostiky, zeznamu a ,,vfuky" (pouZivateta). Podporuje Siroke spektrum
multimedielnych formatov, napr. AVl, Flash (SWF), GlF, QuickTime (MOV), Streaming Video.

Ako volitelna sudast'sU k dispozicii dodatoene karty Uloh (Task Cards).

10. Funkcie na vysetrovanie a vyhodnocovanie:
Topogram: perspektivy snimania: spredu-dozadu (ap), zozadu-dopredu (pa), laterelne (lat); dlzka
pol'a skenovania: 128 - 1574 mm (volitelne aZ do 1974 mm), Sirka snimaneho pofa: 512 mm, 1,5 -
16 s (volitel'ne 20,22 s). Po dosiahnuti pozadovanej dlzky vysetrenia je mozn6 topogram manuelne
vypnUt'.

Tomogram: Rozmer pola skenovania: 50 cm. Standardn6 doby skenovania: 0,33; 0,5 a 1 sekunda.
Hrubka  rezu  p re  pos tupne  ( sekvendn6)  CT :  0 ,6 ;  0 ,75 ;  1 ;1 ,2 :1 ,5 ,2 ,0 ;2 ,4 ;3 ;3 ,6 - - ;  4 ,0 ;  4 ,8 ,516 ;7 ;
7  ,2 ;8 ;9 ;  10 ;  12 :  14 ,4 ;  15 ,20  mm.
Hnlbka rezu pre gpiralov6 CT: 0,4. ' ;  0,5.- ;  0,6;  0,75; 1,0;  1,5;2;3;4,5;  6;  7;  8;  10 mm.
Vizualizecia v reelnom dase. Okamzita rekonStrukcia obtazu a zobrazovanie bez oneskorenia
prebieha simultenne s akviziciou dat v matici s rozmerom 512 x 512.

Spiral (Spiralov6 CT): technika kontinualneho skenovania objemu pri nepreruSovanom posuvani
stola vo viacoteakovom m6de. Max. doba skenovania 100 sekund pri plnom rozliseni(s nizkym
kontrastom). Dlzka objemu 1540 mm (volitelne 1940mm) s plnlim rozlisenim pri nizkom kontraste
(max. rozsah skenovania 200 cm s pouzitim viacenich automatickych rozsahov). Vyber faktora
pitch (faktora vzdialenosti medzi objemovlimi vrstuami): od 0,3 do 1,5 v zevislosti od m6du
skenovania. Vyber z max. 33 samostatne parametrizovatel'nlich rozsahov vysetrenia v jednom
protokole pacienta. Navyse, jednotlive anatomick6 prterezy mo2no zaradom kombinovat a n6sledne
automaticky skenovat. MoZnost uloZenia aZ 10 000 vysetrovacich protokolov. eas trvania
otAdky/cyklus: 0,33 s; 0.5 s a 1 s.

Adaptive 4D Spiral (adaptivne 4D-Spiralov6 CT - volitel'n6 sudast'): kontinualna viacotadkova
akvizicia d6t s nepretrzitym, spojitym obojsmernym pohybom stola. Kvantitativne vyhodnocovanie a
graficke znazornenie kriviek dasovej zavislosti hustoty v remci celych organov.

Dynamic: program pre funkdne dynamick6 vysetrenia. Technika s6riov6ho skenovania v jednej
polohe rezu, s premenlivlimi dasmi skenovacieho cyklu.

Seriov6 postupn6 vysetrenie bez posUvania stola: aZ 100 skenov v nepreruSovanej kontinuSlnej
sekvencii bez posuvu stola. Doba trvania skenovacieho cyklu: 0,75 - 60 sekund.

Soirdlove wsetrenie s viacnasobnVm skenom bez pos0vania stola: kontinualna vlacotadkova
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akvizicia dat v jednej polohe rezu. Kvantitativne vyhodnocovanie a graficke znazornenie kriviek
dasovej zevislosti hustoty.

Workstream4D s asynch16nnou rekonStrukciou (Asynchronous Recon): tok pracovnych einnosti v
Styroch rozmeroch s priamym generovanim axialnych, sagitalnych, koronelnych a dvojnasobne
Sikmych zobrazeni zo Standardnych skenovacich protokolov. Odstranenie manualnych krokov pri
rekonStrukcii. Asynch16nna rekonStrukcia (Asynchronous Recon) umoznuje viacnesobnu
rekonStrukciu a reformatovanie zobrazeni zaroven so skenovanim. Pomocou tejto funkcie je moZne
do jedneho skenovacieho protokolu naeitat aZ osem poziadaviek na rekonStrukciu. Okamzite po
dokondeni akvizicie skenu sa na pozadi automaticky vykonajU tieto rekonStrukon6 0lohy bez toho,
aby doSlo k odlozeniu zadiatku vysetrenia dalSieho pacienta.

Rekonstrukcia a ukladanie zobtazeni: rekonstrukcia zobazeni pri plnom rozliseni (matica 512 x
512) sa uskutodiuje poeas vysetrenia pri max. 20 zobrazeniach za sekundu - pomocou kompletnej
rekongtrukcie kuzeloviteho zvazku (Cone Beam Reconstruction), pomocou techno169ie z-Sharp a
pri plnej kvalite obrazu. Rekonstrukene polia s rozmerom 5 cm aZ 50 cm, s pouzitim transfokecie
nespracovanlch Udajov pri moznosti vofn6ho vyberu stredov6ho bodu obrazu bud pred kazdym
skenovanim, alebo retrospektivne. RekonStrukcie r0znych hrUbok rezov z jedineho zaznamu
nespracovanlich Udajov, napr. makkeho tkaniva pl'Uc a tkaniva plic s vysoklim kontrastom
pomocou techniky CombiScan - so simultennym potladenim parcielnych objemovlich artefaktov. S
vysetrovacim protokolom je mozne vopred zadefinovat'az 8 rekonStrukcii pripadajUcich na jeden
skenovaci rozsah. Ukladanie obrazovlich a nespracovan\ich Udajov, orientovane na pacienta.

vizuaizecia zobrazeni: zobnzovacia matica 1024 x 1024; konfigurovatel'ne delenie obrazovky na
max. 64 obrazovlich segmentov; stupnica CT-hodnOt od -1024 do +3071 HU. V pripade objektov s
velmi vysokou hustotou je mozn6 stupnicu CT-hodnot rozsirit'od -10240 do +30710 HU (tzv.
rozsirene stupnica CT-hodnOt), napr. za Udelom potlaeenia artefaktov sp0sobenlich pritomnostou
KOVU.

Vyhodnocovanie zobrazeni: kompletnli program na vyhodnocovanie zobrazeni riadenli softv6rom,
urdeny pre vSetky poZiadavky diagnostiky.

CINE Display (anim6cia zobrazeni): technika dynamick6ho zobrazovania na vizualiz6ciu dasovych
alebo objemovlich s6rii. S6riu max. 1024 zobrazenije mozne zobezit' pri frekvencii najmenej 30
snimoldsekundu. Ovledanie je automaticke, alebo interaktivne pomocou mysi.

Funkcie multitaskingu (viacUlohoveho spracovania): simult6nne spracovanie podas chodu skenera.

Real-time Display (zobrazovanie v realnom dase): rekonStrukcia obrazu uskutodriovan6 sU0asne s
vysetrenim pri plnej kvalite obrazu (matica 512 x 512) s frekvenciou aZ do 20 snimok/sekundu
(pomocou plnej rekonstrukcie ku2el'ovit6ho zvaizku a technol0gie z-Sharp).

Metro Display: simultenne zobrazovanie, spracovanie a vyhodnocovanie zobrazeni inych pacientov
podas skenovania aktuelneho pacienta.

Metro Documentation: simultenna dokumentacia zobtazeni akehokofvek predtym vysetreneho
pacienta podas skenovania aKualneho pacienta.

Metro Copy: automaticky prenos obrazovlch Idajov do pracoviska syngo CT Workplace (volitelnd
sidast') alebo do siet'ov6ho uzla DICOM.

11. Sietbvf modul:
Na pripojenie k lok6lnej sieti Ethernet (10, 100 Mbit alebo 1 Gigabit) za udelom komunikacie
so sietovymi tiadiariami, diagnostickymi a terapeutickymj pracovnymi stanicami, systemami RIS
alebo HIS a telerediologickymi smerovaemi.

Rozsah funkcii:
- konfigurovateln6sietovestanice,
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- neobmedzeni v\?ber stanic,
- podpora standardu DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) na prenos
informacii medzijednotkami kompatibilnymi so standardom DICOM od roznych vyrobcov, Rozsah
funkciije podrobne popisany v dokumente DICOM Conformance Statement. Standardna verzia
zahfia nasledovne funkcie: Send/Receive, Query/Retrieve a BasicPrint, Worklist, Storage
Commitment, MPPS (Modality Performed Procedure Step).

12. CARE Solutions (rie5enia cARE):
UFC-detektor: aZ 30-percentne znizenie dAvky v porovnanis konvendnymi CT-detektormi. Vysoka
efektivita v pripade poziadaviek na nizke hodnoty mAs umoziuje najlepsiu moznu kvalitu obrazu pri
nizkych davkach absorbovanlich v organizme pacienta.

CARE Filter: na kolimatore trubice je nainstalovany specielne navrhnutli' filter expozicie
rontgenoveho Ziarenia. AZ 25-percentn6 znizenie ddvky pri vyssej kvalite obrazu.

Pediatric Protocols (pediatrick6 protokoly): Specialne vysetrovacie protokoly pri napeti 80 kV, so
Siroklim spektrom prisposobitelnych hodnOt mAs na optimalne prisposobenie radiadnej zAtaze veku
a hmotnosti diet'ata, ktore podstupuje vysetrenie.

CARE Topo: topogram generovany v realnom dase, moZn6 je manuelne prerusenie po tom, ako
prebehlo zobrazenie pozadovanej anatomickej struktury.

CARE Bolus: prev6dzkovli' m6d na akviziciu det spIstani gradaciou absorpcie po podani
kontrastnej letky. Cielom je optimelne vyuzitie bolusu kontrastnej latky v cielovom organe vo feze
plat6 (ploSiny). Tato volitelna sIdast'bola Speclalne prisposobenA vyssej rychlosti a narodnejsim
podmienkam na dasovanie vyplyvajUcim z moznosti ,,multirow'a z ni'chlejsej rotacie. Gradacia
vyuzitia kontrastnej letky sa pozoruje prostrednictvom monitorovacich skenov v oblasti zeujmu
(ROl) so spust'acim prahom: oblast zeujmu deflnuje pouzivatel'. Potom, ako absorpcia kontrastnej
latky dosiahne preddefinovanlt prah, sa do najnichlejsie spusti Spiralov)i sken. Licencia plati pre
vyuZivanie softv6ru na jednej modalite.

CARE Dose4D: tato softverova slaast' zabezpeduje automaticky manaZment davky r0ntgenov6ho
ziarenia v reelnom dase pre vsetky m6dy skenovania. MinlmSlna uroven devky rontgenoveho
Ziarenia, ktora je potrebne na dosiahnutie optimelnej kvality obrazu, je urdovana z rozsiahlej
poditaeovej anallizy topogramu a taktiez sa v realnom dase stanovuje z udajov zhromazdenych
podas skenu jednotlivlich rezov. Tento automatickli postup zabezpeduje optimalnu kvalitu obrazu pri
najniZSej moznej davke r0ntgenov6ho Ziarenia. CARE Dose4D pouzije najskOr automatizovane
prisposobenie trovne davky v zevislosti od rozmerov pacienta. Vych6dza pri tom z hodn0t
zoslabenia zvazku ziskanych zo Standardn6ho topogramu pozdlZ osi pacienta. Okrem toho suoast'
CARE Dose4D vyuziva prisposobovanie pnidu v trubici poeas skenu (v reelnom dase), ktor6
vychAdza zo skutodneho zoslabenia rontgenoveho zvazku nameran6ho v okoli pacienta. Za 0delom
okamzitej optimalizacie urovne pr0du (mA) sa vyhodnocuje az 2 320 projekcii za sekundu. Spolu s
mimoriadnou lichlost'ou prispOsobovania prridu v trubici tato softverove s0east' zabezpeouje
konzistentne vysokri kvalitu obrazu v akejkotvek anatomickej pozicii. A to vzdy pri najmensej
moznej davke rontgenov6ho Ziaren ia.

Pomocou sUdasti CARE Dose4D sa dosahujU niekto16 klinick6 vlihody:
- V porovnani so Standardnlim postupnym (sekvendnym) alebo spiralovym skenovanim je
mo2n6 vyrazne znizenie d.lvky rontgenov6ho Ziarenia (aZ do 68 %) pre vsetky skenovan6 oblasti

- Konzistentnd, optimalna kvalita obrazu vd'aka Urovni davky rontgenov6ho ziarenia, ktora je
jedineena pre kazdeho pacienta a pre kaZd0 anatomicku oblast'.
- Z dOvodu menSieho zal'azenia trubice sU mozn6 tensie axi6lne rezy a(alebo) v?iesie
rozsahy skenovania.
- Vysehenia s mimoriadne nizkymi davkami, urdene pre pediatricklich pacientov.

13. Siemens Remote Service:
Syst6m sluZieb Siemens Remote Service (SRS) ponUka 5iroke spektrum vzdialenych sluZieb
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tykajUcich sa medicinskeho vybavenia. Vedie k vyssej prevadzkyschopnosti a efektivite systemu.
Syst6m SRS vyuZiva d0myselne proced0ry na overovanie identity a autorizaciu, najmodernejsie
Sifrovacie techno169ie a prihlasovacie postupy spolu so striktne uskutodiovanymi organizadn)7mi
opatreniami, ktore zabezpedujU optimalne zabezpedenie Idajov o pacientoch a ochranu prlstupu.
Vsetci zakaznici viazaniservisnou zmluvou maju k dispozicii nasledovn6 sluzby SRS, ktore sU
ostatnlim dostupne poeas zaruenej doby:

Remote Diagnosis & Repair: v pripade nepredvidatelnej poruchy systemu sa m0Zu kompetentni
odbornici spolo6nosti Siemens pripojit priamo k CT-syst6mu, a tak nichlo identifikovat' probl6m.
Navyse, vdaka funkcii vzdialenej opravy dok6ze spolodnost' Siemens softverove chyby neraz opravit
okamzite. V pripade, Ze bude potrebn5 pritomnost technika priamo na mieste, sluzby Remote
Diagnosis & Repair umoZnia spolodnosti Siemens 0dinne identifikovat' chybn6 komponenty a unichlit'
ich dodavku. Tymto sposobom je mozne das opravy skratif na minimum.

Event Monitoring: Event Monitoring sleduje vlkonove charakteristiky syst6mu. Ak sa urdity
parameter odchili od preddefinovanej hodnoty, do servisneho centra (Siemens UPTIN4E Service
Center) sa automaticky odoSle stavove hlasenie. Technici spolodnosti Siemens mozu stavov6
hlasenie podrobovat' pravidelnemu vyhodnocovaniu a uskutodnit' adekvetne kroky v ramci rozsahu
servisnej zmluvy.

SOMATOM LifeNet: informaeny a servisny portal, priamo na konzolech CT-skenera, poskytuje
aktualne informacie o CT-produktoch, navodoch na pouZivanie, prislusenstve a rozvrhoch Skoleni
ako aj o moZnostiach prevzatia najnovsich skenovacich protokolov a o 90-driovlich skrisobnych
licenciech k dostupnym softverovym aplikaciam bez poplatkov.

Poznamka k vyuZivaniu softueru: VyuZivanie ce16ho integrovan6ho softv6ru, vratane volitelnych
softv6rovych programov, sa obmedzuje vyludne na danu aplikaciu v ramci tohto syst6mu.

Poznamka: Tento produkt vyhovuje norme 1EC60601-1-2 a spiia Standard CISPR 11 triedy A.
Poznamka: V domecom prostredi moze tento produkt sposobovat rusenie r6diov6ho sjgnelu. V
tomto pripade moze byt potrebn6, aby pouzivatel' podnikol adekvetne opatrenia.



DalSie technick6 a technologick6 parametre, kto16 zariadenie splfia/obsahuje:

P. i. technicko - medicinskv paramet€r - opis hodnota

I . Multidetektorow systdm s akviziciou
minimiilne 64 wstiev na jednu plni rotiiciu

iino/64 wstiev

2. . najkratsf das na rotAciu gantry 360' podas
Spinilovdho skenovania maximiilne 0,34
sekundy alebo kratsi

rino/0.33 sekundy

. Otvor gantry minimdlne 72 cm iino/7S cm

. Niiklon gantry minim6lne +30' aZ - 30" tuto/+300 az -300

5. o chladiaci v"jkon an6dy RTG Ziarida minim6lne
2000 kHU/min.

6no/'7300

o. . Nastavitel'nd kV min v rozsahu 80 kV az 140
KV

6no/80 aZ 140 kV

1. . Nastavitelhd mA v rozsahu minimrilne od 20
do 600 mA

ino/20 aL 666 mA

8. . Vikon RTG gener6tora min. 80 kW 6Lno/80 kW

9. . Vysetrovaci CT st6l s rozsahom pohybu
skenovacei dasti v osi Z najmenej 1500 mm

6no/1500 mm

10. e Kapac i ta  pac ien tskeho q to la  min .220 kg 6no220 kg

l l . . Skenovan6 FOV nalmenej 50 cm 6no/50 cm

12. . Dlzka Spir6lovdho scanu minim6lne 80 sek. 6nol100 sehind

13. . Rekonsftukcia v matrici minim6lne 512' 6nol512'

14. o Maxim6lna rjchlost' rekonStrukcie minim6lne
20 obr/sek. v maftici 5l2x5l2

6no/20 pbr./sek.

15. . Priestorovd rozlisenie pre 2% MTF minimiilne
20 lp/cm

6no/24 lp/cn

16. . Drivkol"j index CTDI 100, 16 cm fant6m, lcm
pod powchom, pri 100kV musi bYf
maximdlne 20 mGy alebo menej

6no/9,3 mGy

11. . Vysetrenie poditado\"im tomografom musi
umoZiovat' z\iZenie radiadnej d6vky
v z6vislosti od topogramu pacienta

ano

18. . zariadenie musi byf konholovatefnd na diallku
z centri\ly dod6vatel'a, pridom amusl daf
urobit' diagnostika zariadenia a pripadne aj
oprava soft vdrorlch ch;ib

6no

19. ' umoZiiuje uskutodiovat' pefiizie aZ do Sirlly
minimiilne 5 cm moznost' vysetrenia
perftrzie vsetkich orgiinov

6no/5 cm

20. . Angiografickd vySetrenie musi bYt'
podporovand tzv. funkciou bolus trackllg

ano

21. Poditadoyy tomograf musi byt' vybavenli
dynamicklm kolimiitorom (umiestnenli
v gantry pred RTG lampou), ktori bude
dynamicky clonit' nadb)'todne radiadn6 lfde
pri Spirrilovom skene za fdelom zabriinenia
expozicie tkaniv pacienta, ktorych oZarovanie
nemii v danom momente diagnosticky viznam

ano

22. . Chladenie vodou - vodnli tepeln! vlimennik na
odvadzanie tepelnlch str6t generovanych v
gantry do chladiaceho systdmu s uzavretou
cirkuldciou vody

ano

Ovkidacia (akviziini)stanica operdtora CT bude
vvbaven6:

. min. monitor o uhlopriedke minimdlne 19" 6noll monitor 19"

24. . kapacita pevndho disku (hrubd d{ta) tuo/146 GB



minimdlne 140 GB
25. . minimiilne 8GB RAM 6no/8GB RAM
26. r komunikadnd rozhranie Ethemet s vysokou

r'y'chlost'ou prenosu min lGbs, TCP/IP
protokol

enoll Gbs, TCP/IP protokol

27. o obrazovri komunik6cia v plnohodnotnom
formAte DICOM

ano

28. o programovd vybavenie pre volitelhost' mA
v rozsahu minimAlne od 20 do 600 mA

6no/od 20 do 666 mA

29, . programove lybavenie pre automatickd
riadenie ddvky rdnlgeno!cho Ziarenia v
re6lnom dase pre v3etky m6dy skenovania

ano

30. . programovd rybavenie pre optimaliz6ciu mA
v re6lnom dase skenovania

ano

31 . . Obsluzne programovd vybavenie pre
skenovanie CT, prehliadanie CT obr6zkov,
MPR, MIP, mintP

ano

32. . CD a DVD napal'ovadka ano
. pripoika USB 2.0 6no/2.0 USB

34. o Schopnost' vy5etrit' srdce ano

35. o EKG svnchroniziicia Dri wsetreni srdca ano

Software akviziinei stanice musi spliat':
J O . o 3D rekon3trukcie ano

o CT angiografia vr6tane programoveho
vybavenia na optimalizovanie \ryuzitia
kontrastnej l6tky

ano

38. .  VRT vo lume render ing  techn ique ano

39. . \Mvdranie video sekvencii ano

40. . 3D SSD surface shaded display Lno/3D
Plne nezivisle pracovnd stanica lek6ra pre
diaqnostiku a postprocessing:

41. . minim6lne 2 monitory o uhlopriedke
minim6lne 19"

6nol2 monitory 19"

42. . minimiilne 8 GB RAM 6no/8GB RAM
43. . minimrilne 4 GB pre grafickd spracovanre 6no/4 GB RAM
44. .  kapaci ta  pevneho d isku min imi i lne 140 CB dno/l40 GB

45. . komunikadn6 rozhranie Ethernet s vysokou
rychlost'ou prenosu min lGbs, TCP/IP
protokol

6no/l Gbs, TCP/IP

46. . obrazov6 komunikiicia vo form6te DICOM ano
. CD a DVD napal'ovadka ano

48. ' moZnost' instalacie pmcoMlej stanice do
vzdialenosti 100 m od CT pracoviska

6no/do 100m

49. . prepoienie pracovnei stanice s akvizidnou ano

5U. . musi maf UPS ziiloZnli zdroj pre pripad
r"-/padku centrrilne naprijania elektrjckim
prudom

ano

Software plne nezfvislej pracovnej stanice musi
spliat':

49. . 3D rekon5trukcie ano
5tr. o programovd vybavenie na odstr6nenie

kostnvch Struktfr
ano

5 t . o VRT - volume rendedng technique ,lno

52. o vy tvdran ie  v jdeo sekvenc i i ano

5.J. . moZnosf urobit' postprocessing
kolonografickdho \ysetrenie, virtu6lnej
endoskopie ai z extem'ich DICOM dat z

ano



wSetrenia maenetickou rezonancioLr
54. . kompletnd Kardio lysetrovacie programovd

vybavenie analliza plaku;,,calcium scoring";
anal,lza ciev (koronrirnych tepien) s meranim
sten6z:

ano

)5. o Automatickdryhodnocovaniekalcifikiiciepre
l6zie hlavn.ich vetiev

fulo

56. . identifikAcia, kvantifikricia a reporting ldzii s
kalcifi k6ciou/bez kalcifi kricie

ano

5  / . . Komplexnii analyza myokardu s
automaticloim kontrirovanim epikardu a
endokardu

ano

58. o Urdovanie hmotnosti mvokardu ano

Da15ie prisluSenstvo/sluZbv: ano
59. . Chladid CT zariadenia ano
60. . skinky s aktlvnym chladenlm pre poditade ano

61. . Polohovacie podloZky pod hlaru a kolenii ano
62. . Dal5ia polohovacia podloZka pod hlaw

s moZnost'ou zmeny uhla polohy
ano

63. . 2 SpeciSlne podloZla s fixadnlfmi popruhmi
pre lysetrenie novorodencov resp.
pediatrickych pacientov v ftlom veku - jedna
podJoZka s dlzkou cca. 650 mm a druhii vo
vel'kosti 800mm

6noD podlo <y,650 mrn a 800rnm

64. . Drziak rolky papiera uspOsobenlf na moZnost'
natiahnutia p6su papiera na pacientsk:i stdl
(z hygienichjch d6vodov) pod pacienta pred
vySetrenim

ano

65. . Vozik na uloZenie CT prislu5enstva (napr.
nepouZitd polohovacie podloZky)

6no

66. . plnoautomatickatlakova dvojhlavove
striekadka na aplikeciu kontrastnei latky

ano

67. . kompletn6 prepojenie ovl6dacej iplne
nezevislej pracovnej stanice lek6ra so
systemom PACS a NIS s tvorbou
worklistov

ano

MED LEAqFSi
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In5tal6cia a stavebn6 f pravy CT pracovisko Somatom definition AS,

Chirurgickf pavil6n, 1 . NP, FakultnS nemocnica Trendin

nie priedok, dveri, zdrubn[, vnut.okien, podhl'adov, bet.podlahy

tovenie novlch priedok, zamurovanie otvorov

podlahy, zhotovenie kandlikov v podlahe

iprava vnit.povrchov, podhl'ady, mal'by, ndtery

rozvodov a vonkajSich klimatizadnlch jednotiek

imena existujricich okien za plastov6

vnitornlch dveri a vnitorn!'ch okien

montSZ zariad'ovacich predmetov ZTl, svietidiel, vypina6ov, z6suviek

ovenie antistatickej podlahy

a osadenie CT o vy5etrovne

I  z .+ .

20.4.

19.4.

5 5

5.5 .

10 .5 .

1 1  5 .

12.5.

15 .5 .

17 .5 .

- MED LEADER s.r,o.
YDdenskd ce5,! 7, 851 0l Brc,jslovo

,,iJF:'J4ffi,%'f'"$



d € F
;TEU
*:nii-?;a1

€,toB
F

N
q)

i)
O

o

o

co

c.l

cr
o\
a.l
a'l

o\

F c-

cr
c.l

o\

cl

E

N

N a..l
o,

00

o !
> o . . ^
( d a i Z

. Q  u t

- Y  O , N' F 3 e .
* *  i

i + ' 5'6 \o 'g

+( '9 .X .i
. =  Y . :  t r, N  *  N =

: ' i ' i  l
a 9 c 5
3 € f ; . q
N - f i  F  ( !

2 E  S :
= 8 9
> 5

F
O
c

.d
"o

0)

( , F

; ' g

8 . t s ' 5  g
bo,= s 3g  4 , f ; 'E
9 = , ' =  >
. > , 4  d . 9
O F i . Y . O
, o  a  > ' =

' : E € J
O ( J !  H

t u 6  |  Y

Fr

i  . F . g
' =  - ! 6

F.U,E f
€ ' q r  E
d . = ' :  q )

; --e'[ a
5 t ' - U  A :. q I  o  c \ :  o

T . E  E  E . F
& g ; b " N

(..l

.R

I

q).\

!J

!a

. \ r
,= \o

>, bo 'F
+ o . Y. e E . s
X E * a

€ o B
w A t ^p ' 9 b'8 ,3 b"

= d s

" 3 ' E S€ e ' .
s : ' U
* . e s
E E ; B
b : !

r )  F l  x i
. l  

\ :

x
- j l s
N :

, " i * S
,<i ii *
c E d
E t r E
: f E
E l l \

i A -



Dod6vatef:
Med Leader, spol. s r.o
Viedenska cesta 7
851 01 Bratislava

Pr i loha d .4

DrC
IC DPH
rco
Banka

Cisto uetu

2020205110
sK2020205110
35806435
Tatrabanka, a.s.
2622708862t1 100

2021254631
sK2021254631
610 470,00
Stetna pokladnica

kalend6r k dokladu 6islo .......".....
Objednavatef:

Fakultn, nemocnica Trenein

Legionerska 28
911 71 Trendin

DrC
IC DPH
lco
Banka

6islo latu

30. iun 2014

7000280438/8180

Na zdklade dohody sa stanovuje spl^tkov' katend^r k dokladu e. '..........' nasledovne:

48 mesaanych spletok, drtum splatnosti vidy najneskor k 30 diu v kalendarnom mesract

dohodnutym terminom, ciastodne alebo v celom rozsahu

datum
oorad.6. .ok splatnggti'- splatka -

1. 2010 30 j0l 2o1o 44763'23

z. 30 august 2010 48 763 23

g. 30 september 2010 4A763 23

4. 30 oki6ber 2010 4A 76323

5. 30- november 2010 4A763 23

^ 30. december 2010 48763,23

7. 2011 30 januar2011 4876323

a. 28. februer 2011 4a 76323

9. 30 marec 2011 48763 23

10. 30 aPri l2o11 48 763'23

r r .  30  m6 j2o11  4876323

12. 30 i in 2011 48 763 23

13. 30 j [ l2011 48 763 23

14. 30. august 2011 49763 23

15. 30 september2oll 48 763'23

16. 30 okt6ber 2011 48 76323

fl  30 november 2011 4876323

18. 30 december 20'11 4876323

1S. zotz 30 janu6t 2012 4a763 23

20. 2S lebuet 2012 4a7$23

21- 30. marec 2012 48763 23

22. 30 aPtil2012 48 763 23

23. 30 m42o12 4a7$ 23

24. 30 jtn2}12 48 763 23

25. 30 )!12012 48 763 23

26. 30 august 2012 48763 23

27. 30- september 2012 44763'23

2a. 30 okt6ber 2012 4876323

zg. 30. november 2012 4876323

30. 30- december 2012 48 763 23

31. 2ot3 30 janu6r2013 4A763 23

32. 2a febtu')t 2013 48 763 23

33. 30 marec2o13 48 763 23

34. 30 apri l2013 4a 76323

35. 30 m6j2013 4A 763 23

30. 30 j6n 2013 49763'23

a? 30' i t l2o13 48763'23

; 30 august 2013 48 763 23

;;. 30 septernber 2013 48 763'23

^,. 30. okt6ber 2013 4a769.23

41. 30. november 2013 4876323

42. 30 december 2013 48 763 23

43. 2014 30 ianu6r2014 48 763'23

44. 28 teb1')t2014 48763 23

45. 30 marec2014 48763'23

40. 30 aPri l2014 4a 763 23

30 m6j2014 48 763 23

48.

MED IEADET S ,..
rensft{ .tsro 7. 6j t r,, li",;slcvo

43 835 0-rrl
Dodavatel':

_1,, , ,
objednavater: .....V.1!".



Zoznam r.rypisov f .:

i r
49031/B

-€.*i
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I .  OBCHODNE MENO

MED LEADER s.r .o.

rr. silr,o

Nizov ulice (in6ho verejn6ho priestranstva) a orientain6 tislo (prip' sripisn6 dislo):
Viedenskii cesta 7
Nizov obce: Bratislava
P S C : 8 5 1  0 1

IIr .  I iO: 43 835 058

lV. OnX ZAPISU: 17.11.2007

v. PRAVNA FORMA: Spolodnost' s rudenim obmedzenfm

VI.  PREDMET PODNIKANIA (CINNOSTI)

1. hipa tovaru na ridely jeho predaja konedn6mu spotrebiteliovi imaloobchod/,
2. kripa tovaru na ridely jeho predaja inym prev6dzkovatel'om Zivnosti /velkoobchod/,
3. podnikatel'sk6 poradenstvo v rozsahu volhej Zivnosti,
4. sprostredkovatel'skii dinnost' v oblasti obchodu, sluZieb a vyroby v rozsahu vol'nej Zivnosti,
5. reklamnd, propagadn6 a inzertn6 iirurost',
6. organizovanie a technick6 zabezpedenie kurzov, 5koleni a semindrov v rozsahu vol'nfch Zivnosti,
7. vfstavnicka dinrlost'v rozsahu vol'nej Zir.nostl,
8. prenajom motororjch vozidiel v rozsahu vol'nej Zivnosti,
9. nrikup a predaj r jpodtovej techniky,

VII. STATUI"A.RNY ORGAN: KONATEL

Meno a priezvisko: MUDr. Juraj Frajt
Bydlisko:
Ndzov ulice (in6ho verejn6ho priestranstva) a orientain6 dislo (prip. stipisn6 tislo):
Hlav6dikova 4
N6zov obce: Bratislava
P S C : 8 4 1  0 5
D6tum narodenia:  20.09. I  968
Rodn6 i is lo:  680920/6690

Vznik funkcie:  11 .11.200'7

Sp6sob konania Statut6rneho org6nu v mene spoloinosti s ruienim obmedzen;im:
V mene spolodnosti kon6 a podpisuje kaZdy konatef samostatne.

VIII, SPOLOENiCI

. VYPIS
ODNEHO REGISTRA

sfdu Bratislava I

- -  gp . f
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Meno a priezvisko: MUDr' Juraj Frajt
Bydlisko:
ill;;i.. (in6ho verejn6ho priestranstva) a orientain6 iislo (prip' sripisn6 dfslo):

HlavaclKova +
Nizov obce: Bratislava
PSd: 841 05

VfSka vkladu: 200 000 Sk linrormativnv (rdaj: 6 638'783'175 €)

Rlzsah splatenia: 200 000 Sk (infomativnv udaj: 6 638'783715 c)

Ix. VfSKA ZAKIADN]gHO IMANIA

200 000 Sk (inforrnativnv irdaj: 6 638,7E37'15 c)

X. ROZSAH SPLATENIA ZAKLADNfHO IMANIA

200 000 Sk linfonnativnv irdaj: 6 638,'783115 c)

ia#mpnAwE sKuroeNosrl

xI. INf ALSItr PRAVNE SKUTOENOSTI

l.obchodnaspolodnoslbolaza|oLen6'zakladalel,skoul ist inouzodia06'11.2007pod|a$57,$$105-153
dU.froateft" zakonnika d. 51311991Zb v zneni neskoriich predpisov

Bratislava l, 27 .05.?009 1 ^  E t A / r . \
i \ . v  ' d .  \

5"

Spr6vnosd v,.foisu sa Powrdzuje

Za spr6vnost' v'.iPisu: Moni

t

o

I p"op" ;ip'i'"1;;;i ( odtladok itradnej PediatkY )
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Bankov6 spojenie : St6tnapokladnica
L rslo uclu: 700028043 8/8180

MUDI. Rudolf Lintner, riaditell
00 610 470
sK2021254631

MUDr. Juraj Frajt, konatel'
43 835 058
20224 &2 s61

Zxtipenit:.
reo:
IC DPH:

Zasthpen|:
reo:
IE DPH:

( d alej len objedn6vatet)

MED LEADER, sPol. s r.o.
Zapisan!,1obchodnom registri oS BratislavaI y z|oike d. 49031/B' oddiel: Sro

Sidlo: Viedenskri cesta 7, 851 0l Bratislava

ri /4o

Dodatok 6. I

k zmluve o dielo uzavretej dia 29.3.2010 v Treneine

Zmluva o dielo
rJzavret|v srilade s ust. $ 536 a n6sl. Zil<ona d. 51311991 Zb. s prihliadnutim na ust. $ 409

a nasl' Obchodn6ho zdkonnika v platnom zneni'

( d alej ako zmluva )

l. Zmluvn6 strany

X'akultnf nemocnica Treniin
Adresa organiz6cie : Legion6rska 28, 9l l 7l Trendin

Bankov6 spojenie: Tatra banka, a.s.
iislo ridtu : 262502975011100

( d'alej len zhotoviteli)

tJzatvhrali dodatok d. I k Zmluve o dielo uzatvorenej dna 29.3.2010, ktor6 bola vlfsledkom

zadlvanra nadlimitnej ztkazky - verejnej srifaZe s ndzvom predmetu zikazky ,,Dod6vka
poditadovdho tomografu", zad vanej na zinade oznitmenia o lyhlaseni verejn6ho

obstaravania, ktor6 bolo uverejnend vo Vestniku verejn6ho obstaravania i,.249/2009 pod zn'

07740 MST, dna 30.12.2009.

Dodatok i, 1 k tejto zmluve je tzawety na zluade tspor vo viSke 41 000 EUR, ziskanjch

zhotovitellom dieia pri rcalizfucii stavebnfch riprav, technickych instal6cii a komplexnej

rekonStrukcie priestorov pre umiestnenie CT podlla dlinku II. - Predmet plneniabod2.2.



el. V: Cena sa v bode 5.4. nahr6dza znenim :

Cena predmetu plnenia bez DPH predstavuje : I 932 466'20 EIIR

Sadzb;DPHvovi3kel9%predstavuje: 367 168'60 EUR

Celkovi cena za predmet plnenia u6tane DPH predstavuje: 2 299 634'80 EIJR

Priloha d. 4 k znluve o dielo - Spl6tkovi kalenddr, sa nahr6dza prilohou d' 4 a'

v Trendine dila. ./.?-..€..,19!o

Objedn6vatel'

FAKUINA NETIOCNIqA nENeN
nStt9o

MUDr. Rudolf Lintner
Riaditef FN Trendin

V Bratislave dlra 28.6.2010

Zhotovitef

MUDr. Juraj Frajt
konatel MED LEADER s.r.o.



Prfloha i.4a

kalendfr k dokladu iislo 100100270
Doddvatel':
MED LEADER s.r.o.
Viedensk6 cesta 7
851 01 Bratislava

Drc 2022482561
IC DPH 5K2022482561
reo 4383s058
Banka Tatra Banka a.s.
Cislo fdtu 2625029750/1100

Objednivatel':
Fakultnii nemocnica Trendin
Legion6rska 28
91101 Trend ln

Dra 202t?s4631
ri DPH SK2o212s463l
ICO 00610470
Banka Stetna pokladnica
Cislo ridtu 7000280438/8180

Splatkow kalendar : 48 mesadnlch spl6tok, dtltum splatnosti vZdy najnesk6r k posledndmu dfiu
v kalendifu'nom mesiaci terminom, diastodne alebo v celom rozsahu.

!

* r  )
Obiednrivalel': ........,..........r.[!.!-1..... ..

FAKULTNA NEMbCNICATRENCIN
Dodrivatel':

rladitelstvo


