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1. Identifika¢né udaje

Investor : Fakultna nemocnica Trenéin, Legionarska 28, 911 71 Trenéin
Miesto stavby: Fakultna nemocnica Trenc¢in, Legionarska 28, 911 71 Trencin
Stavba : Rozsirenie potrubnych rozvodov

Objekt : interno-infekény pavilon

Stupen : Projekt

2. Uvod

Projektova dokumentacia riesi upravu potrubnych rozvodov medicinalného kyslika Vv interno — infek¢nom
pavilone vo Fakultnej nemocnici Trencin.
Vzhl'adom na maly rozsah stavby je spracovana zjednodusena projektova dokumentacia stavby bez stthrnného
riesenia.

3.Technické parametre

3.1. Medicinalny kyslik

- Menovity distribu¢ny tlak 0,4MPa

- Maximalny distribu¢ny tlak 1,0MPa

- Maximalna spotreba rozsirenej Casti 100Nm?*/hod

- Menovita svetlost’ potrubného rozvodu 035x1,5, Cu L=80m

?28x1, Cu L=10m
¥22x1, Cu L=115m
012x1 Cu L=90m
010x1 Cu L=68m

4.Pouzité podklady

Poziadavky uzivatel'a

STN 078304,STN EN ISI 7396-1/2019Potrubné systémy medicinalnych plynov
Zakon €. 264/1999Zb.z., Zakon €. 124/2006Zb.z.

Vyhlaska MPSVRSR ¢. 508/2009

Vyhlasky UBPSR 59/1982 , MPSVaR &.147/2013

5.Technické rieSenie
5.1. Potrubny rozvod medicinalneho kyslika

Pre montaz potrubnych rozvodov kyslika bude pouzité medené potrubie. Hlavna trasa na jednotlivych poschodiach
bude priemeru @22x1, odbocky v jednotlivych miestnostiach budi priemeru @12x1, pripojky a zvody k jednotlivym
odbernym miestam ©@10x1. Trubky budu s hutnym atestom. Pre montaz potrubia plati STN EN ISI 7396-1. Dilatacia
potrubia je eliminované ohybmi potrubia, ktoré su dané trasou. Potrubie pri prechode cez stenu musi byt ulozené v
chranicke. V chranicke nesmie mat’ potrubie zvarany spoj. Potrubie a chrani¢ka musia mat’ ochranny nater.

Hlavna trasa bude vedena po stene chodby vo vyske cca 2.4m nad podlahou. Odbocky v jednotlivych miestnostiach
budu vedené nad omietkou kotvené na stenu miestnosti. Odberné miesta budu ukoncené panelikom s rychlospojkou.

1. Podzemné poschodie (1.PP)

Predmetom tpravy bude vymena existujiiceho potrubia (@22x1) od redukénej stanice vratane stipacky na jednotlivé
poschodia. Priemer nového potrubia na 1.PP bude ©@35x1,5. Potrubie bude vedené pod stropom a bude kopirovat’
existujucu trasu.

Z dovodu rozsirenia odbernych miest je potrebné upravit’ dimenziu stipacky a to nasledovne:

- 1.PP, 1.NP a 2.NP @35x1,5

- 3.NP a 4. NP 928x1,0

- 5.NP 0922x1,0

1. Nadzemné poschodie (1.NP)

Na prvom nadzemnom poschodi je existujuci potrubny rozvod, ktory je zdokumentovany na vykrese 1.NP.
Uprava bude spocivat:

- Vo vymene potrubia stupacky na @35x1,5.



- Osadeni ventilovej skrinky s oblastnym uzaverom , servisnou pripojkou, manometrom, snimacom tlaku

a monitorovacim alarmom.

- Prepojom medzi ventilovou skrinkou a existujucim rozvodom ( Trubka @322x1)

- Rozsireni o jedno odberné miesto s rychlospojkou v prijimacej miestnosti

2. Nadzemné poschodie (2.NP)

Na druhom nadzemnom poschodi je existujtici potrubny rozvod, ktory je zdokumentovany na vykrese 2.NP.
Uprava bude spogivat:

- Vo vymene potrubia stupacky na ¥35x1,5.

- Osadeni ventilovej skrinky s oblastnym uzdverom , servisnou pripojkou, manometrom, snimacom tlaku a
monitorovacim alarmom.

- Prepojom medzi ventilovou skrinkou a existujicim rozvodom ( Trubka 322x1).

3. Nadzemné poschodie (3.NP)

Na tretom nadzemnom poschodi je existujiici potrubny rozvod, ktory je zdokumentovany na vykrese 3.NP.
Uprava bude spocivat’:

- Vo vymene potrubia stupacky na @28x1.

- Osadeni ventilovej skrinky s oblastnym uzaverom , servisnou pripojkou, manometrom, snimac¢om tlaku a
monitorovacim alarmom.

- Prepojom medzi ventilovou skrinkou a existujicim rozvodom ( Trubka 322x1).

4. Nadzemné poschodie (4.NP)

Na stvrtom nadzemnom poschodi je existujuci potrubny rozvod, ktory je zdokumentovany na vykrese 4.NP.
Uprava bude spogivat:

- Vo vymene potrubia stupacky na #28x1.

- Osadeni ventilovej skrinky s oblastnym uzaverom , servisnou pripojkou, manometrom, snimacom tlaku a
monitorovacim alarmom.

- Prepojom medzi ventilovou skrinkou a existujicim rozvodom ( Trubka 322x1).

- Rozsireni potrubného rozvodu a osadeni 15 tich novych odbernych miest.

5. Nadzemné poschodie (5.NP)

Na piatom nadzemnom poschodi je existujuci potrubny rozvod, ktory je zdokumentovany na vykrese 5.NP.
Uprava bude spogivat:

- Vo vymene potrubia stupacky na @28x1.

- Osadeni ventilovej skrinky s oblastnym uzaverom , servisnou pripojkou, manometrom, snimac¢om tlaku a
monitorovacim alarmom.

- Prepojom medzi ventilovou skrinkou a existujicim rozvodom ( Trubka 322x1).

- Rozsireni potrubného rozvodu a osadeni 16 tich novych odbernych miest.

5.2. Signalizacia a meranie

Potrubné rozvody, u ktorych by v pripade prerusenia normalnej prevadzky vzniklo nebezpecenstvo ohrozenia 0s6b
alebo majetku, musia byt’ vybavené klinickym nadzovym alarmom pripojenym na bezny a nidzovy elektricky systém.
Signal sa snima za oblastnymi uzatvaracimi ventilmi vo ventilovej skrini. Signal je vedeny do signalizaéného panelu
umiestneného v priestore so stalou obsluhou.

K panelu je potrebné priviest’ kabel 230V, 50Hz ( bezného a nudzového systému).

Monitorovaci a poplachovy systém musi spifiat’ poziadavky STN EN 1SO 7396-3 odsek 6.

Vsetky svetla a akusticky signal musia byt zapojené tak, aby sa dala preverit’ ich spravna funkcia.

5.3. Kategorizacia zariadeni podla vyhlasky MPSVR ¢&.508/2009
Technologicky celok obsahuje v zmysle vyhlasky MPSVR ¢.508/2009 nasledujuce vyhradené zariadenia :

1. vyhradené plynové zariadenia :
- potrubny rozvod medicinalneho kyslika - skupina A, pismeno g

6. Druh pracovnej latky

6.1. Kyslik
Chemicka znac¢ka 02
Molekulova hmotnost’ 31,999
Hmotnost pri 15°C a tlaku 0,1MPa 1,4289kg/m?®
Kriticky tlak 5,0MPa
Kriticka teplota -118,9°C
Bod varu -183,0°C
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Relativna hustota plynu 1,105
Fyziologické vlastnosti :

Plynny kyslik je bezfarebny plyn, bez vone a zapachu, nejedovaty, oxidujuci, sam nehorl'avy, avsak horenie
podporujuci. Pri styku s mastnotami je vybusny. Je potrebné upozornit’ na nebezpecie, ktoré hrozi pri nasiaknuti
odevu plynnym kyslikom, kde textil pre svoj vel'ky povrch ma schopnost’ absorbovat’ vel'ké mnozstvo kyslika a pre
vzplanutie sta¢i mald inicidcia. K vzplanutiu méze dojst’ aj pri vzniku elektrostatického vyboja pri pohybe ¢loveka,
medzi pokozkou a uréitymi druhmi materialu spodnej bielizne. V plynnom kysliku horia aj také latky, ktoré st
V obyc¢ajnych podmienkach nehorlavé.

7. Materialové prevedenie

Pre projektovanie a montaz plati norma STN EN ISO 7396-3 — 1/2019. Potrubné systémy medicinalnych plynov
a STN 078304 — kovové tlakové nadoby k preprave plynov.

Tieto normy upravuju vyber materialov a poziadavky na montaz, ktora smu vykonavat’ len tie zavody, ktoré majt
potrebné strojové zariadenie a nastroje, odbornych zamestnancov s praktickymi vedomost'ami a skiisenostami a maju
potrebné opravnenie podla §15 a §18 vyhlasky MPSVRSR ¢. 508/2009.

Pre montaz rozvodov bude pouzité medené potrubie podla STN 42 8710.22, TDP STN 42 1320.42, akost’
materidlu STN 42 3005.21 a s hutnym osved¢enim a S vyberom skuSok mechanickych vlastnosti. Pre montaz armatar
budu pouzité materialy z medi a jej zliatin. Potrubie a armatary musia byt’ dokonale odmastené vhodnym
odmast'ovacom a zazatkované az do montaze. Po odmasteni sa musi rozptistadlo z potrubi a armatir dokonale
odstranit’, nakol’ko by mohlo s kyslikom reagovat’ vybusne.

Spoje potrubia budu prevedené pomocou spajky spajkovanim na tvrdo. Spajka nesmie obsahovat’ viac ako 0,025%
kadmia. Oznacenie ¢isel spajkovacov, ktori spoje zhotovili je nutné zaregistrovat’ do ,,Sprievodnej technicke;j
dokumentécie* a oznacit’ na medeny $titok, ktory sa pripevni spajkovanim na potrubny usek.

Uprava koncov rir z medi pre spajkovanie STL rozvodov sa rie§i pomocou spojok réznych priemerov, pomocou
mosadz. Nastavcov, ako aj pomocou ,, T kusov. Tesniace materialy rozoberateI'nych spojov su fiber, teflon alebo
zihana med'.

Dilataciu potrubia je potrebné previest s ohl'adom na rozt'aznost’ samotnej medi podla vydanych pokynov vyrobcu
a dovozcu Cu potrubi a prislusnych predpisov a noriem. VSetky rury a armatira musia odpovedat’ prislusnym STN
a musia mat’ potvrdenie o tlakovej skuske, vystavené vyrobcom. Musia byt vhodné pre dany druh plynu. Trasu
potrubia a uloZenia je potrebné prispdsobit’ situacii na stavbe.

Teplota samovznietenia vSetkych nekovovych komponentov systému vratane maziv a zavitovych tesneni, ktoré st
pri normalnych podmienkach vystavené menovitému distribuénému tlaku, nesmie byt nizsia ako 160°C.

K ochrane potrubia proti mechanickému poskodeniu pri prechode cez steny sa pouziji chranic¢ky z ocele, v ktorych
nesmu byt rozoberatel'né spoje. Medzera medzi chranickou a potrubim sa utesni tak, aby nebola obmedzena dilatacna
schopnost’ potrubia. Dilatacia potrubia je eliminovana lomami trasy. Potrubie bude uloZené pomocou objimok a L
profilov prichytenych na stenu. Vzdialenost’ umiestnenia prichytiek musi byt’ taka, aby nedochadzalo k prehnutiu
alebo skriveniu potrubia.

Potrubia lekarskych plynov musia byt vzdialené od elektrického zariadenia o viac ako SO0mm. Potrubia je potrebné
prepojit’ s uzemnovacou sustavou objektu.

8.Skusky rozvodov

Po skonceni montaze sa vykona tlakova skuska. Pred zacatim skiiSok musi byt vykonana odborna prehliadka, ktora
preukaze, ze zariadenia su zmontované v sulade s projektovou dokumentéciou, a Ze sa nevyskytuju okolnosti, ktoré by
mohli ohrozit’ bezpecné vykonanie sktisok a bezpecnost’ suvisiacich zariadeni.

Po skonceni montaze sa vykond funk¢na skuska jednotlivych zabudovanych armatir a zariadeni podl'a navodu ich
vyrobcu a tlakova skuska.

Postup skusky je uvedeny v STN EN 1SO 7396-1 ¢ast’ 12.
Skusky a Cistenie potrubnych rozvodov sa vykonaju ¢istym vzduchom alebo dusikom bez oleja a necistot.
Pred zahajenim skusok rozvodov medicinalneho kyslika sa musi uskuto¢nit’ odborna prehliadka, ktora preukaze :
- spravne vycistenie vSetkych zariadeni potrubia
- overenie funkcii ovladania uzatvaracich ventilov
- ukoncenie vsetkych zvaracich a pajkovacich prac
- spravnost’ uloZenia potrubia a jeho predpisaného spadu
- moznost tepelnej dilatacie
- uplnost’ dokumentacie a sulad dokumentécie so skutocnostou
- spravnost’ oznacenia udajov na tlakovych castiach potrubia
- oznacenie zvarov znackami spajkovaca



- ¢isanevyskytuju okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ bezpeéné uskutocnenie skisok a bezpecnost’ inych
zariadeni
Skusky sa musia vykonat’ v zmysle STN EN 1SO 7396-1/2019 ¢ast’ 12.

8.1. Urcenie skuSobnych parametrov pre medicinalny kyslik:
a. Skiska mechanickej integrity

Skusobny tlak nie je nizsi ako 1,2- ndsobok maximalneho tlaku, ktory moze vzniknut’ za podmienky jedinej poruchy
v kazdom tseku potrubného distribu¢ného systému, posobi 5 minut.

Skusobny tlak 1,2x01,0=1,2MPa.
Doba trvania skuasky 5 minut

Kontroluje sa integrita potrubného distribu¢ného systému a jeho komponentov.
Skuska je uspesna pokial’ neddjde k prasknutiu alebo inému viditel'nému poruseniu skti§aného potrubia
a komponentov.

b. Skuska tesnosti

Skasobny tlak 1,0MPa.
Skusobna peridoda 2-24 hodin

Skuska je uspesna pokial’ pokles tlaku je mensi ako 0,4% / hod.
V pripade zmeny teploty poc¢as skusky sa tlak prepocita podla vzorca:

P2=P1.T2/T1
P1 - absolutny tlak na zaciatku skusky (Pa)
P2 - absolutny tlak na konci skusky (Pa)
T1 — absolutna teplota na zaciatku skusky (°K)
T2 — absolutna teplota na konci skusky (°K)

Po ukonceni montaze je potrebné pre kyslik vykonat’ tiradnu skusku zariadeni v zmysle vyhlasky MPSVRSR ¢.
508/20009.

Uradna skuska sa vykonava na zaklade poziadania montaZnej organizacie. Vykon uradnej skusky riadi a vyhodnocuje
opravnena osoba ( TI,TUV) na zaklade osvedéenej projektovej dokumentacie. Po GispeSnom vykonani skasky je
in$pektor (TI,TUV) vyhodnoti, vyda osved¢enie o skuske, vysledok potvrdi v sprievodnej dokumentacii a vyskusané
zariadenie oznaci.

8.2. Certifikacia systému

Postup vsetkych skusok je potrebné vykonat podrla prilohy ,,C* normy STN EN ISO 7396-1. Vysledky vsetkych
skusok je potrebné zapisat’ do formularov podl'a prilohy ,,D“ normy STN EN ISO 7396-1.

Pred pouzitim potrubného systému medicindlneho plynu sa musi pisomne certifikovat’ zariadeniu zdravotnicke;j
starostlivosti, Ze systém splnil vSetky poziadavky prehliadok, kontrol a skasok.
Po ukonceni montaZe je potrebné pre Kyslik vykonat’ iradni skusku zariadeni v zmysle vyhlasky MPSVRSR ¢.
508/2009. Uradna skiiska sa vykonava na zéklade poziadania montaznej organizacie. Vykon tradnej skusky riadi
a vyhodnocuje opravnena osoba ( TI,TUV) na zdklade osvedCenej projektovej dokumentacie. Po tispeSnom vykonani
skusky je inspektor (TI,TUV) vyhodnoti, vyda osvedcenie o skuske, vysledok potvrdi v sprievodnej dokumentacii
a vyskusané zariadenie oznaci.

Pri skuskach je potrebné postupovat’ podl'a vyhlasky MPSVRSR €. 508/2009 a STN EN 1SO 7396-1. Pred zacatim
skusky zariadenia organizacia vykona opatrenia podl'a §5 tejto vyhlasky a d’alej zabezpeci :

- vyty¢i a zretel'ne oznaci bezpecnostné pasmo nakol'ko pri skuskach su prekracované hodnoty pretlakov.

- Zabezpeci aby sa v priebehu skusok nezdrziavali v bezpe¢nostnom pasme nepovolané osoby.

- Zaisti aby sa pracovnici povereni vykondvanim skusky zdrziavali na bezpe¢nom mieste.

- Aby meracie a ovladacie zariadenia, ktoré sa v priebehu skusky pouzivaju, boli ulozené na bezpe¢nom mieste.

- Aby sa pripojovacie potrubie a tlakové nddoby potrebné na vykonanie skusky vyskuasali vopred na uréeny

skusobny pretlak.
- Vykond protipoziarne opatrenia v potrebnom rozsahu podl'a v§eobecnych predpisov.
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9.Hygiena a bezpecnost’ prace

Pri rieSenti starostlivosti o bezpecnost’ prace pri stavebnych a montaznych pracach ako aj pri prevadzkovani je
potrebné dodrziavat’ poziadavky vyhlasky MPSVaR ¢.147/2013 a vyhlagky SUBP ¢&. 59/82 a d’alsich stvisiacich
noriem a predpisov. Podl'a idajov, ktoré obdrzi od montaznej organizacie, zaisti technik zodpovedny za bezpe¢nost’
v danom priestore potrebné bezpeénostné opatrenia s ohadom na miestne podmienky.

9.1. Sposob obmedzenia rizikovych vplyvov

Pri riesenti starostlivosti o bezpec¢nost’ prace pri stavebnych a montaznych pracach ako aj pri prevadzkovani je
potrebné dodrziavat poziadavky vyhlasky MPSVaR ¢&.147/2013 a vyhlasky SUBP &. 59/82 a dalsich suvisiacich
noriem a predpisov. Pre zhotovenie a montaz rozvodov sa musia aplikovat’ jednotlivé ¢lanky STN EN I1SO 7396-1.
Podra udajov, ktoré obdrzi od montaznej organizacie, zaisti technik zodpovedny za bezpecnost’ v danom priestore
potrebné bezpecnostné opatrenia s ohl'adom na miestne podmienky.

Pre presnti orientaciu o latkach pretekajucich potrubim budu sluzit’ stitky a napisy oznacené, vyhotovené a umiestnené
podla STN 130072. Stitky musia byt umiestnené na viditePnom mieste, rovnobezne s pozdiznou osou.

9.2. Opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Pri realizacii stavby nebudu pouzité Ziadne stavebné materidly Skodlivé 'udskému zdraviu.

V projekte su uplatnené poziadavky Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpec¢nostnych

a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Pravidla bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci su stanovené Zakonnikom prace, zakonom NR SR ¢.124/2006 Z.z.
v zneni neskorsich predpisov , vyhlaskou &.59/82 SUBP, ktorou sa uréuju zékladné poziadavky na zaistenie
bezpecnosti prace a technickych zariadeni a d’alSimi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi na zaistenie BOZP.
Projektova dokumentécia je vyhotovena v zmysle platnej legislativy a zohl'adiiuje vSetky nebezpecenstva.
Neodstranite'né nebezpedenstva a rizika spojené s prevadzkou tychto zariadeni st uvedené a rieSené v zmysle STN
EN ISO 7396-1 a suvisiacich predpisov.

10. Povrchova tiprava a oznacenie

Po aspe$nom vykonani skuSok sa vykona farebné oznacéenie rozvodov.
Farebné oznacenie sa zhotovi naterom:
- Ix zadkladny nater S2000
- 2x kryci nater S2013 odtien pre kyslik - biela ¢. 1000
Potrubie je potrebné oznadit’ Stitkami.
Uzatvaracie ventily rozvodov je potrebné oznacit’ bezpe¢nostnymi tabul’kami.

11. Preberanie a odovzdavanie

Zariadenie moze byt’ uvedené do prevadzky za podmienok uvedenych vo vyhlaske MPSVRSR ¢€.508/2009.
Po dokonceni montaze sa vykona odovzdanie zariadenia uzivatel'ovi. Siicast'ou preberania su tlakové skusky,
0 ktorych sa vykona zapis do spravy o odbornej prehliadke, ktora obsahuje:
- opravnenie organizacie k montazi
- opisy osvedceni zvaracov a spajkovacov
- 0svedcenia o pouzitych materidloch, armaturach, 0 ostatnych zariadeniach
- navod na obsluhu
- ramcové bezpecnostné predpisy
- inStrukcie o udrzbe a jej frekvencii a zoznam odportacanych nahradnych dielov
- kompletni dokumentaciu skutoéného vyhotovenia
Investor je povinny vykonat’ dokladni prehliadku a kontrolu vykonanych prac a predlozenych dokladov.
Odovzdavanie stavby do uzivania sa vykona za pritomnosti zastupcov :
- investora
- uzivatel'a ( bezpecnostny a poziarny technik)
- dodévatela
Prevadzkovatel je povinny prisposobit’ prevadzkové a bezpecnostné predpisy miestnym pomerom.
Tento predpis obsahuje :
- pracovné predpisy — pre obsluhu, udrzbu a dozor
- pokyny pre pripad — poziaru, uniku média, poruchy rozvodov
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- lehoty pre vykonavanie odbornych prehliadok a skusok a instruktazi o tychto predpisoch
Spracované predpisy musia byt vylozené na pristupnom mieste. Rozvody plynov ako i samotné jednotlivé
rozvody, nesmi byt’ pouzité k inym tuc¢elom a pre iné plyny, iba pre ktoré st uréené projektom.

12. Prevadzka, kontrola a udrzba rozvodov pre lekarske ucely

Rozvod plynov patri v zmysle vyhlasky MPSVRSR ¢&. 508/2009 medzi vyhradené plynové zariadenia a moze byt
uvedené do trvalej prevadzky iba po vystaveni spravy o odbornej prehliadke , skuske a skusobnej prevadzke.
Prevadzkovatel’ je povinny v zmysle STN EN 1SO 7396-1 a vyhlasky MPSVRSR ¢&. 508/2009 zabezpedit' :
- aby kontrolu, odborné prehliadky a skusky boli vykonavané podl'a osobitnych predpisov vyhlasky €. &.
508/2009, pripadne podl'a navodov a pokynov vyrobcu a dodavatel’a
- aby montaz a opravy zariadeni vykonavala iba opravnena organizacia a obsluhu iba kvalifikovany personal
- vypracovat’ program udrzby a jej frekvenciu podla podkladov projektovej a dodavatel'skej dokumentacie,
navodov na obsluhu od vyrobcu a zaklade skusenosti z prevadzky
- navykonanie odbornych prehliadok a skiisok je potrebné vypracovat harmonogram prehliadok a skusok
podl’a prevadzkovych skusenosti a technického stavu zariadenia
- pri poruche systému v pripade uzavretia systému sa uzavretie musi koordinovat’ s klinickym personalom
v oddeleniach kde je porucha, vsetky ventily a jednotky musia byt oznacené zdkazom pouZzivania
- ak priudrzbe je nutné zasiahnut’ do potrubného systému musia sa prijat’ opatrenia na zaistenie bezpecnych
pracovnych podmienok, znizenie kontaminacie a vycistenie systému
- po skonceni akejkol'vek opravy sa musia vykonat prislusné skusky
- zabezpecit, aby boli odporicané nahradné diely dostupné a pripravené na pouzitie
- viest predpisanu technicki dokumentaciu, evidenciu zariadeni a uschovat’ doklady ustanovené pravnymi
predpismi alebo technickymi normami
- 0 prevadzke viest’ prevadzkové zaznamy a prevadzkovu knihu, kde sa zapisuju tlaky, spotreby, zistené
nedostatky, vymena prvkov, odborné prehliadky, odborné skusky, opravy a kontroly zariadenia.
Dokumentaciu je potrebné pravidelne obnovovat’ a raz za rok skontrolovat’

Rozvody lekarskych plynov mézu byt prevadzkované iba pod vedenim zodpovedného personalu, ktory musi byt
vhodne vyskoleny v oblasti pouzivania plynov na lekarske ucely. Ktory je Uplne oboznameny s rozmiestnenim
potrubia, armatdr a prisluSenstva. Najmenej dvakrat rocne urobit’ Skolenie ako postupovat’ poc¢as nidzového stavu. Za
odbornt1 spdsobilost’ zodpoveda organizacia, alebo tutvar, ktory funkciu obsadzuje.

Pri prevadzke, kontrole a udrzbe rozvodov medicinalnych plynov je vhodné postupovat’ podla prilohy ,,F a G* normy
STN EN ISO 7396-1.

Datum, 9/2020 A.C.9/NETR/20
Vypracoval : Varhol



